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难燃液压液歧管着火试验法

主题内容与适用范 围

本标准规定了难燃液压液 (油)歧管着火的试验方法。

本标准适用于难燃液压液 (油)。

2 方法概要

取15mL试样，以一定的高度和速度滴加10ML到热歧管上，观察其着火现象。

3 仪器与材料

3.1 仪器

3.1.1 模拟歧管试验装置 (见下图)。
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                                    模拟歧管试验装置图

                          1-薄金属箱体;2一不锈钢棒;3一不锈钢管;4--热电偶

    该装置是由壁厚0.1 cm，外径7.6cm的不锈钢管制造的。把直径0.32cm，长25cm的不锈钢棒固

定在管子的外表面，在钢棒的背面焊接上一个热电偶 (精度士2℃)2'Q，并将导线绝缘。

3.1.2 歧管支架

    外壳由约0.5cm的薄不锈钢板焊接而成。两侧面钢板上各打一个直径为7.6cm的圆孔，一侧距

底面约25cm，另一侧距底面约29.2cmo

3.1.3 电加热元件
    一根3一M 的碳硅棒，用适当的方法将不锈钢管的温度控制在7049C t 10900
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3.1.4 可控硅温度控制器。

3.1.5 秒表。

3.2 材料

    钢丝绒:40一100型或60一100型。

4 试验步骤

4.1 用钢丝绒将不锈钢管外侧擦干净。

4.2 把电加热元件安装在不锈钢管的中心，调节电压，使不锈钢管的温度维持在704℃土10 ̀C o

4.3 当不锈钢管达到704℃士10℃时，每次以40一60s滴 10ML试样的速度，向不锈钢管上滴加

IOML试样。滴加时应从距不锈钢管50一loomm处滴向不锈钢管的不同点，观察试样的着火现象。

    注意:由于高温操作，实验应在通风橱中进行，试验后应及时打开通风。

5 报告

报告结果如下:

a.试样滴在不锈钢管上闪火或燃烧，但是从不锈钢管上滴落后不闪火或不燃烧。

b.试样滴在不锈钢管上不闪火或不燃烧，但是从不锈钢管上滴落后闪火或燃烧。

c.试样滴在不锈钢管上不闪火或不燃烧，从不锈钢管上滴落后也不闪火.不燃烧。

附加说明:

本标准由石油化工科学研究院技术归口。

本标准由石油化工科学研究院负责起草。

本标准主要起草人沈淑珍。

本标准参照采用美国联邦试验方法标准FS 791C 6053.1 (1986)《歧管着火试验》。
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