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GB/T 14041.2-93

  本标准参照采用国际标准ISO 2943-1974《液压传动— 滤芯— 材料与液体相容性检验》。

主题内容与适用范围

  本标准规定了液压撼芯材料与一指定液体相容性的检验方法。

本标准适用于以液压油(液)为工作介质的过滤器滤芯。

引用标准

GB/T 14041.1 液压滤芯结构完整性检验方法
GB/T 14041. 3 液压滤芯抗破裂性检验方法

检验器具

1 温度恒定在1 5'C以内的温度槽。

2 符合系统使用的液压液。

3 保证数据准确度在士1℃范围以内的温度仪表.

检验程序
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4.1 按GB/T 14041.1对滤芯进行结构完整性检验。
4.2 如果被检滤芯出现的最小气泡压力没有达到规定值，则不再进行下一步检验。

4. 3 把滤芯浸入指定的液体中，并保持液体的温度比推荐的滤芯最高工作温度高15'C，持续时间为72

h(可以是连续的或间断的)。累计时间不到72 h，不能从液体中取出滤芯。检验时，要保证工作地点的安

全要求 .

    在此项检验中，不允许超过液体的安全温度。

4.4 按GB/T 14041.3对滤芯进行抗破裂性检验。

4.5 写出检验报告。

验收准则

5.1 不得有结构损坏或功能降低的明显迹象。
5.2 应顺利通过GB/T 14041. 3所规定的抗破裂性检验。

国家技术监督局 1993一01一11批准 1993门0一01实施



cB/T 14041.2一93

附加说明:

本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。

本标准由全国液压气动标准化技术委员会归口、

本标准由机械电子工业部广州机床研究所负责起草。

本标准主要起草人黄浩华、陈恬生。

本标准委托机械电子工业部北京机械工业自动化研究所负责解释。


