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    本标准参照采用国际标准ISO 7425-1-1988《液压传动— 弹性体赋能塑料面密封沟槽— 尺寸
和公差— 第一部分:活塞密封沟槽》,ISO 7425-2-1989《液压传动— 弹性体赋能塑料面密封沟槽

— 尺寸和公差— 第二部分:活塞杆密封沟槽》。

主题 内容与适用范围

    本标准规定了液压缸活塞和活塞杆用同轴密封件的安装沟槽型式、尺寸系列和公差。

    本标准适用于安装在往复运动液压缸活塞和活塞杆中起密封作用的方形同轴密封件、阶梯形同轴

密封件 。

弓1用标准

GB 2348 液压气动系统及元件 缸内径及活塞杆外径

代号

D— 液压缸内径(或活塞杆密封沟槽底径);

d— 活塞杆直径(或活塞密封沟槽底径);

_ 二 .，、，.、_ _ _ ，_ D- d

‘一 密封沟槽径向深度‘S= 2 ) ;
L,— 活塞用同轴密封件安装沟槽的轴向长度;

L}- 活塞杆用同轴密封件安装沟槽的轴向长度;

C— 导人角部位的轴向长度;

d,— 活塞端部直径;

姚— 活塞杆密封件安装沟槽内径((d2=d十F);

R,r— 圆角半径;

F— 间隙。

4 安装沟槽型式、尺寸系列和公差

4-1 液压缸活塞动密封装置用同轴密封件安装沟槽型式、尺寸系列和公差

4.1.1 液压缸活塞动密封装置用同轴密封件安装沟槽型式如图1所示。
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                                                图 1

4.1.2 液压缸活塞动密封装置用同轴密封件安装沟槽尺寸系列和公差应符合表1规定。

                                                  表 1 m m

DH 9 S dh9 L,*o r

16
2.5 11. 2.2

(0.5

3. 75 8.5 3.2

20
2.5 15 2.2

3.75 12.5 3.2

25

3.75 17.5 3.2

5.5 14 4.2

5 15 5

32

3.75 24.5 3.2

5.5 21 4.2

5 22 5

40

3.75 32.5 3.2

5.5 29 4.2

5 30 5

50

5- 5 39 4.2

7.75 34. 5 6.3

7. 5 35 7.5

56"

5. 5 45 4. 2

7. 75 40.5 6. 3

7. 5 41 7. 5

63

5. 5 52 4.2

7.75 47. 5 6. 3

7. 5 48 7. 5

70"

5. 5 59 4.2

7. 75 54. 5 6.3

7.5 55 7. 5
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续表 1 m m

DH9 S dh9 L,恰合。 r

80

5.5 69 4.2

(0.9

7. 75 645 ，二 6.3

10 60 10

(90)

5.5 79 4.2

7.75 74.5 6. 3

10 70 10

100

5.5 89 4.2

7.75 84.5 6. 3

10 80 10

(110)

5.5 99 4.2

7.75 94.5 6.3

10 90 10

125

7.75 109.5 6.3

10.5 104 8. 1

10 105 10

(140)

7. 75 124.5 6. 3

10.5 119 8.1

10 120 10

160

7.75 144.5 6.3

10. 5 139 8.1

12.5 135 12. 5

(180)

7. 75 164.5 6.3

10.5 159 8.1

12.5 155 12.5

200

7.75 184.5 6.3

10.5 179 8. 1

12.5 175 12.5

(220)

7.75 204.5 6. 3

10.5 199 8.1

12.5 195 12. 5

250

10.5 229 8.1

12. 25 225.5 8.1

15 220 15

(280)

10.5 259 8.1

12. 25 255. 5 8.1

15 250 15

320

10. 5 299 8.1

12.25 295.5 8. 1

15 290 15
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续表 1 m m

DH 9 S dh9 L,'护 r

(360)

10.5 339 8.1

          ( 0.9

12.25 335.5 8.1

15 330 15

400

12.25 375.5 8. 1

15 370 12.5

20 360 20

(450)

12-25 425.5 8.1

15 420 12.5

20 410 20

500

12. 25 475.5 8. 1

15 470 12.5

20 460 20

    注:带“( )”的缸径为非优先选用.

        1)仅限于老产品或维修配件使用.

4.2 液压缸活塞杆动密封装置用同轴密封件安装沟槽型式、尺寸系列和公差

4.2.， 液压缸 活塞杆动密封装置用同轴寮封件安努 淘槽M5-,t tUKI 2 Ffr:r_

                                                  图 2

4.2.2 液压缸活塞杆动密封装置用同轴密封件安装沟槽尺寸系列和公差应符合表2规定。
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表 2 m m

df8
D

S Lz*o2‘ r

公称尺寸 公差

6 11

          H9

2. 5 2.2

            (0.5

8 13

10 15

12

17

3.75 3.219.5

2.5 2.2

14

19

3.75 3.2

21.5

16 23.5

18 25. 5

20

27. 5

5. 5 4.231

3.75 3.2

22

29.5

5.5 4.233

3.75 3.2

25

32.5

5.5 4.2

36

28 39

32 43

36 47

40 51

45 56

50 61

5.5 4.2

56

67

7.75 6. 371. 5

5. 5 4. 2

6。”
71

7. 75 6. 375. 5

5.5 4. 2

63

74

7. 75 6. 3 (0. 9

78.5

70 85. 5

80 95. 5

90 105. 5

100 115.5
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续表 2

df8
n

s L,'a r

公称尺寸 公差

110 125.5

                                    .

                                    .

          H8

7.75 6.3

镇0.9

125 140.5

140 155.5

160

175.5

10.5 8. 1181

180

195.5 7.75 6. 3

201

10.5

8.1

200 221

220 241

250 271

280 304.5

12.25
                  l

320
)

        344.5

360 384. 5

注:1)仅限干老产品或维修配件使用.

5 密封件安装沟槽径向深度s

    当同轴密封件处于侧向载荷和间隙F较大及在高压工况下使用时，应考虑选择径向深度较大的截

面系列。

6 导人角部位的轴向长度c

6. 1 导入角部位的型式如图1、图2所示。

6.2 导入角部位的轴向长度C，不得小于表3的规定。

                                                  表 3

S 2. 5 3.75

5 7. 5 10 12.25

15 20

5.5 7.75 10. 5 12.5

〔 1. 5 2 2.5 4 5 6.5 7. 5 10

了 }句隙 F

    间隙F按密封介质的压力高低分为F�F2和F。三档。

7.1 活塞用时间隙F为D-d，并应符合表4规定。
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表 4 m m

D

H9

F

F, (0̂ -10MPa ) F, (10-20MPa ) F, (20-40MPa )

16

1.6- 0.8 0.8- 0.3

0.4- 0.1

20

25

32

1.7- 0.9 0.9- 0.4

40

50

56"

63

70"

              2.0- 1.0 1.0- 0.4 0.4- 0.2

80

(90)

100

(110)

125

(140)

              2.2- 1.1 1.1-0.5

0.5-0.2

160

(180)

200

(220)

250

(280)

320

0.5-0.3

(360)

400

(450)

500

    注:带“( )"的缸径为非优先选用。

        1)仅限于老产品或维修配件使用.

7.2 活塞杆用时间隙F为d}-d，并应符合表5规定。
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                                                表 5                                          mm
一 - 一- ，一一 - ，-一 - - 一~~ ，-~~，.一 -一， .一 一 一 - 心一 一

                  a } F

F} (0̂-20MPa) Fz (20.40MPa )

0.3- 0.1

0. 6-0. 3

0.3-0.2

0.8- 0.4 0.4- 0.2

“
-16
一18
-20
-22
-肠
-28
-业
-36
-40
-45
-加
-56
-60)
一63
-70
一80
-90

1.0- 0.6 0. 6- 0.4

100
-110
-125
-140
-160
一180
1200
1220
1脚
1280
一黝
一360

注:1)仅限 f老产品或维修配件使用.

附加说明:

本标准由中华人民共和国机械工业部提出。

本标准由全国液压气动标准化技术委员会归口。

本标准由机械工业部天津工程机械研究所、机械工业部广州机床研究所负责起草。

本标准主要起草人金振邦、梁矩修、叶脉。


