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月U 舀

    本部分是修改采用国际标准ISO 10770-1;1998((液压传动 电调制液压控制阀 第I部分，49通方

向流量控制阀的试验方法》编制的，是对GB/T 15623-1995《电液伺服阀试验方法》的修订。
    本部分与GB/T 15623. 2-2003废止并代替GB/T 15623-1995,

    GB/T 15623在总标题《液压传动 电调制液压控制阀旁下，由以下几部分组成:

    — 第1部分:四通方向流量控制阀试验方法;

    — 第2部分:三通方向流量控制阀试验方法;

    — 第3部分:压力控制阀试验方法。

    本部分与ISO 10770-1;1998有如下技术差异:

    — 本部分在“2规范性引用文件”中以相应的国家标准替代了ISO 10770-1;1998中所引用的国

        际标准;

    — 在“图16a)”中，以“上升时间”取代了“响应时间”;

    - ISO 10770-1;1998中将A,B油口称为“控制抽口”，为符合我国液压行业的习惯以及区别于
        “先导控制油口、外控制油口”的概念，本部分将其改为“工作油口”。

    — 表2中的“过滤”改为“油液污染等级”，说明一栏改为“油液污染等级应按元件制造商的使用规

        定，表示方法按GB/T 14039",

    - ISO 10770-1;1998的8.1.2.2.3试验步骤、8.1.2.3. 3试验步骤中“保持供油压力至少30 s",

        本部分将其改为“保持供油压力至少5 min",

    — 删除了ISO 10770-1:1998的附录C参考文献，

    本部分对GB/T 15623-1995做了如下修改:

    — 本部分仅规定了四通方向流量控制阀的试验方法

    — 本部分内容较前版本更全面，适用范围更广泛。不仅包括电液伺服阀的试验方法，而且覆盖了

        电液比例方向阀和电液比例流量阀的试验方法。

    — 标准名称改为与采用的国际标准名称一致。

    本部分的附录A是规范性附录，附录B是资料性附录。

    本部分由中国机械工业联合会提出。

    本部分由全国液压气动标准化技术委员会(SACS/TC3)归口。
    本部分起草单位:浙江大学流体传动及控制国家重点实验室、北京机械工业自动化研究所。

    本部分主要起草人:吴根茂、邱敏秀、尚增温、刘新德、赵曼琳。

    本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

    —     GB/T 15623-19950
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引 言

    在液压传动系统中，功率依靠来自液压动力源的有压流体通过电调制的液压控制阀传递到一个或

几个负载。

    这类控制阀是一种接收电的控制信号并从动力源获得液压动力，然后根据输人电信号的大小和极

性，控制流向负载的流体流动方向和流量的元件。为了成功地应用电调制液压控制阀，必须了解这类阀

的许多静态、动态特性及其试验方法。
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    液压传动 电调制液压控制阀

第 1部分:四通方向流量控制阀试验方法

范围

本部分规定了电调制液压四通方向流量控制阀产品验收和型式(或鉴定)试验的方法.

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过GB/T 15623的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

    GB/T 786. 1 液压气动图形符号(eqv ISO 1219-1:1991)

    GB/T 3141 工业液体润滑剂 ISO粘度分类(eqv ISO 3448:1992)

    GB/T 4728(所有部分) 电气简图用图形符号(idt IEC 617)

    GB/T 7631. 2 润滑剂和有关产品((I，类)的分类 第2部分:H组(液压系统)(eqv ISO 6743-4:

1982)

GB/T 14039 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号(ISO 4406:1999,MOD)

GB/T 17446 流体传动系统和元件 术语(idt ISO 5598:1985)

3 术语和定义

GB/T 17446确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

电调制液压流量控制阀 electrically modulated hydraulic flow control valves

随连续不断变化的电输人信号而提供成比例的流量控制的阀。

4 符号和单位

与本部分有关的特性参数的符号和单位列于表1,

表 1 特性参数符号和单位

特 性 参 数 符 号 单 位

线圈阻抗 Z n

线圈电感 L H

线圈电阻 R n

绝缘电阻 R; 口

颇振幅度 写最大输人信号的百分比

颇振频率 几 Hz

输人信号 I或U A或 V

额定信号 I、或U� A或 V
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表 1(续)

特 性 参 数 符 号 单 位

输出流量 4 1/min

额定流量 9n 1/min

流量增益 K"=(两邝I或匈/胡) 1/min/输人信号单位

迟滞 %最大输人信号的百分比

内泄漏 9, 1/min

供油压力 PP MP.(bar)

回油压力 Pr MPa(bar)

负载压力 Pa MPa(bar)

阀压降 P, =pp一P*或P*一Pr MPa(bar)

额定的阀压降 Pa MPa(bar)

压力增益 Sv=(ap�/a,或apa/au) MPa(bar)/输人信号单位

闹值 %最大输人信号的百分比

振幅比 dB

相位移 度(“)

温度 ℃

频率 f Hz

时间 t s

注:Ibar=lo' N/.'=0. I MP.,

5 标准试验条件

除非另有说明，在表2中给出的标准试验条件适用于本部分所规定的各项试验。

                                  表2 标准试验条件

环境温度 (20士5)0c

油液污染等级 油液污染等级应按元件制造商的使用规定，表示方法按GB/T 14039

液压油液种类
市场销售的矿物基液压油液，即按GB/T 7631.2规定的L-HL液压油液或适合阀工作

的其他液压油掖

液压油液温度 在阀人口处(40士6)0C

液压油液猫度等级 N 32，按GB/T 3141

供油压力 根据柑应的试验要求，允许误差士2.5%

回油压力 按制造商推荐

注:使用其他可替代的液压油液时，应规定油液的种类和猫度等级。

6 试验装置

6.1 概述

    应提供符合6.2和6.3规定的，并且能满足附录A所规定的允许误差极限的试验装置。附录B给

出了试验的实施指南。
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    注1:图1、图2和图3是典型的试验回路。在这些回路中，没有包含为防止因元件失效而发生事故所必须设置的

          所有安全装置。可采用能达到相同目的的其他试验回路，但必须考虑试验人员和试验设备的安全措施。

    注2:图1、图2和图3中所使用的图形符号应符合GB/T 786.1和GB/T 4728的规定.

6.2 静态试验

    图1所示为典型的静态试验回路。采用该回路的试验装置，允许用逐点或连续绘制法记录下列特

性曲线:

    a) 流量一输人信号特性曲线;

    b) 压力一输人信号特性曲线;

    c) 流量一阀压降特性曲线;

    d) 流量一负载压力特性曲线;

    e) 流量一温度特性曲线。

6.3 动态试验

    图2所示为典型的动态试验回路。该回路利用了图1中的部分回路，采用该回路的试验装置可以

进行下列试验:

    a) 频率响应试验;

    b) 阶跃响应试验。

7 电气试验

7. 1 概述

    在进行后续的试验之前，在适当时应对所有不带集成电路的阀进行7.2至7.4中所规定的试验。

7.2 线圈电阻

    应在规定的环境温度下，对线圈进行该项试验。使用测量精度高于士2%测量值的电子测量仪器，

测出阀线圈两端间的电阻

      注:在测量线圈电阻时，不需要向被试阀供给压力油液。

7.3 线圈电感

7.3. 1对工作在表2规定的标准试验条件下的阀，测量其总的线圈电感(符合四引线，双线圈结构的线

圈系列)。

    注:本试验测量的视在电感，由于受运动衔铁产生的反电势(电子运动力)的影响，它将随信号的频率和振幅的变化

        而变化。可利用测试结果选择合适的驭动放大器。

7.3. 1. 1 连接一个适当的振荡器驱动阀的线圈，该线圈需与一个精密的无电感电阻串接在一起，见图

3a).

7.3. 1.2 调整振荡器频率了为50 H:或60 Hz，以区别于试验设备的供电电源频率。

7.3.1.3 调节阀的输人电流，使其峰值等于阀的额定电流。

7. 3. 1.4 采用一个能够向阀提供不失真电流的振荡器。

7.3. 1.5使用示波器监视电阻R的电压波形，检测该波形是否为正弦波

7.3. 1.6 测出交流电压UR.UT和Uy的峰值。

7.3. 1.7绘制图36)所示的曲线，表示电压之间的矢量茉系。
7.3. 1.8 根据下列公式确定线圈阻抗:

。 。U}
乙 = x 二二-

          UR
二 。二。......····················。二(1)

式中:

2一一一阻抗，单位为欧姆(0)。
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      R .  U
乙 = 只，-下 入 于下-

      乙兀T UR
⋯ ⋯(2)

式中:

I.— 视在电感，单位为亨(H),

7.3.2 另一种可选择的试验方法:利用满电流下的阶跃响应得出线圈时间常数z，用下式计算电感:

L=R,Xt(如图4所示) ······························⋯⋯(3)

7.4 绝缘电阻

    在线圈的接线端和阀体之间施加500 V的直流电压 保持15 s。在施加电压的同时，用相应的绝缘

测试仪测量绝缘电阻。测试仪上的电流读数与电阻相对应，由下式计算出绝缘电阻，单位为欧姆(n):

                                            R;

式中测量到的电流I用安培(A)为单位表示

500 VI ················。。。。··········。·····.··。。·(4)

    该电阻一般超过100 Mf2。此外，对于四引线双线圈结构，同样可确定线圈间的电阻 如果内部电

气元件是与油液相接触的(如湿式线圈)，在进行本项试验前应向阀内注人液压油液。

8 性能试验

    在进行所有下列试验时，在试验系统中应包括由阀制造商指定的放大器(当放大器被指定时)。如

果使用外部脉宽调制放大器，应记录调制频率.在所有情况下，应记录放大器电源电压

    注 对阀和放大器宜进行全部性能试验。输人信号施加于放大器上，而不直接加于阀。

日.1 静态试验

8.1.1 概述

    进行这些试验时，需仔细排除动态影响。在进行任何其他试验之前，首先应该进行a)项试验。

    a) 耐压试验，按 8.1.2;

    b) 内泄漏试验，按8.1.3;

    c) 在恒定的阀压降下，输出流量一输人信号特性试验，按8.1.4和8.1.5，以确定:

        1) 额定流量;

        2) 流量增益;

        3) 流量线性度;

        4) 流量迟滞;

        5) 流量对称度;

        6)流量极性;

        7) 阀心遮盖状况;

        8) 闭值。

    d) 节流调节特性试验，按8.1.6;

    e) 输出流量一负载压差特性试验，按8.1.7;

    f) 输出流量一阀压降特性试验，按8.1.8;

    B) 极限功率特性试验，按8.1.9;

    h) 输出流量或阀芯位置一油液温度特性试验，按8. 1. 10;

    i) 压差一油液温度特性试验，按8. 1. 11;

    i) 压力增益一输人信号特性试验，按8. 1. 12;

    k) 压力零漂，按8. l. 13;

    1) 故障保护功能试验，按8. 1. 14
  a
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8.1.2 耐压试验

8.1.2.1 概述

    耐压试验应在阀的其他试验之前进行，以检验阀的耐压性。可使用简化的高压试验装置进行此项

试验，代替图1所示的试验回路的装置。

8. 1.2.2 供油耐压试验

    试验时，耐压压力加于阀的压力油口和工作油口，同时打开回油口。本试验应按如下步骤进行。

8. 1.2.2.1 试验回路

    建立图1所示的液压试验回路，打开阀9和i，关闭所有其他阀。
8. 1.2.2.2 设定

    调整阀的供油压力至额定供油压力的1.3倍或35 MPa(350 bar)，取低者。

8.1.2.2.3 试验步骤

    保持供油压力至少5 mina

    在试验的前半周期，输人最大正向输人信号;在试验的后半周期，输人最大反向输人信号。在试验

期间，检查阀的外部泄漏和永久性变形迹象。

8. 1.2.3 回油口耐压试验

    试验时，耐压压力加于阀的压力油口、工作油口和回油口。试验应按如下步骤进行。

8. 1.2.3. 1 试验回路

    建立图1所示的液压试验回路，同时打开阀c,。和h，关闭所有其他阀。

8. 1.2.3.2 设定

    调整阀的供油压力至规定的最高回油口压力的1.3倍。

8. 1.2.3.3 试验步骤

    保持该压力至少5 min

    在试验的前半周期，输人最大正向输人信号，在试验的后半周期，输人最大负向输人信号。

    试验期间不应出现外泄漏和永久变形。

8. 1.3 内泄漏试验(工作油口封闭)

8.1.3.1 概述

    在试验之前，应进行必要的机械/电气调整，如阀的调零。然后按以下的方法进行试验，以确定包括

所有先导控制流量在内的总的内泄漏量。

8. 1.3.2 试验回路

    建立图1所示的液压试验回路，同时打开阀9，关闭所有其他阀。
8. 1.3.3 设定

    调整阀的供油压力至高于回油压力10 MPa(100 bar)以上，以及适当的先导压力。

8. 1.3.4 试验步骤

    按以下步骤进行试验:

    a) 在进行泄漏试验之前，在阀的整个输人信号范围内，迅速地运行几次。

    b) 在最大正、负输人信号范围内，记录T油口和Y油口的泄漏量(见图5).

    如果有必要，在压力增至被试阀的最高供油压力下，可重复进行这些试验。

    注:对一些特殊的阀芯，有必要单独测定先导流量和油口之间的泄漏量，见8.1.6o

8. 1.4 在恒定的阀压降下，输出流量一输入信号特性(打开工作油口)

8. 1.4. 1 概述

    应进行本项试验，以得到输出流量一输人信号特性曲线，并据此获得阀的稳态特性

8. 1.4.2 试验回路

8. 1.4.2. 1 对于带内部先导供油的多级阀，可采用经适当修改的回路配置，例如采用下列任何一种
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方法:

    a) 在阀和试验油路块之间插人压力补偿器

    b) 采用图1所示的加载阀，对被试阀加载。该阀可工作在开环或闭环条件下，以保持阀的恒定压

        降。

8. 1.4.2.2 调整图1所示的液压试验回路，打开a,b,c,d,g,j阀，关闭所有其他阀

8.1.4.3 设定

8. 1.4.3. 1 视具体情况，阀的总压降设定在1 MPa(10 bar),7 MPa(70 bar)或最高供油压力的1/30

8.1.4.3.2 对于独立先导供油的多级阀，调节先导供油压力至10 MPa(100 bar),

8.1.4.3.3 对于带内部先导供油的多级阀，调节供油压力至10 MPa(100 bar)，除非制造商另有规定

8.1.4.4 试验步骤

    按以下步骤进行试验:

    a) 循环输人信号数次。

    b) 采用连续测绘/记录方式，建立适当的坐标系，以X轴记录输人信号，Y轴记录输出流量。

    :) 调节自动信号发生器，使其产生一个能达到最大正、负幅值的三角波形的输人信号。

    d) 使输人信号连续周期变化，保证记录笔以一定的速度自如地运动，即:在该速度下流量传感器

        和它的输出信号及记录仪的动态影响可以忽略不计。当使用X-Y绘图仪或记录仪时，自动控

        制阀必须有一定的压降，并要保证在整个信号循环周期内保持该压降变化在5%以内。

    e) 在信号连续循环变化的同时，连续地记录一个完整信号周期内的特性(见图6)。根据8.1. 4.4

        的步骤a)-e)来确定下列特性:

        1) 额定信号下的输出流量;

        2) 流量增益;

        3) 线性度;

        4) 迟滞;

        5) 死区特性(即阀芯遮盖状态);

        6) 对称性;

        7) 极性;

        8) 极限功率(见8.1.3),

    如果有必要，可将压力增加到被试阀的最高供油压力，重复上述试验。

    在无法监测输出流量的情况下，也可以用监测阀芯位移来代替，可以得到:

        1) 额定信号下阀芯的位置;

          2) 迟滞;

        3) 极性。

8. 1.5 闷值特性试验

8.1.5.1 概述

    应进行本项试验，以得到阀对反向输人信号的响应。

8.1.5.2 试验回路

    建立图1所示的液压试验回路，打开阀a,b,c,d,g和]，并关闭所有其他阀。

8.1.5.3 设定

    重复8.1.4.3.1,8.1.4.3.2和8.1.4.3.3中所述的设定。

8. 1.5A4 试验步骤

    重复8. 1. 4.4中的步骤a)和b)，然后按以下步骤进行;

    a) 输人一个信号使输出流量为额定流量的25 ，然后逐渐减小输人信号使流量也相应减小。缓

        慢减小输人信号，以尽可能地减小动态影响;
  6
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    b) 记录流量开始减小时的输人信号;

    c) 根据记录的两个信号值的代数差，通过计算信号变化增量来计算阂值;

    d) 在75%的额定流量下重复a) ̂-c)的试验步骤;

    e) 输人相反信号，重复a) -d)的试验步骤;

    D 在测试零开口和负遮盖阀的零位时，采用类似的试验。

      注:试验时，也许需要调整记录仪的灵敏度。图7所示为典型记录图，产品验收试验可采用交流信号电平

8.1.6 节流调节特性试验

8. 1.6. 1 概述

    本试验的目的是测定主阀芯每个阀口的特性，以确定阀对不同负载情况的适应能力。使用流量传

感器11，记录在不同输人信号下流过某一阀口的流量(见图8)

      注:测量小流量时，测量可能会受滞留在节流口处污染物的影响

8.1.6.2 从供油口P到工作油口A的流量

8. 1.6.2. 1 试验回路

    建立图1所示的液压试验回路，打开a,b,e,g,j阀，关闭所有其他阀

8. 1.6.2.2 设定

    重复8.1.4.3.1,8.1.4.3.2和8.1.4.3.3的设定。

8. 1.6.2.3 试验步骤

    从零到额定正值缓慢地增加输人信号，利用绘图笔记录从供油口P到工作油口A的流量曲线(见

图8)。

8. 1.6.3 从油口A到回油口T的流量

8. 1.6.3. 1 试验回路

    建立图1所示的液压试验回路，打开阀a,e,f,i小关闭所有其他阀

8. 1.6.3.2 设定

    重复8.1.4.3.1,8.1.4.3.2和8.1.4.3.3的设定。

8.1.6.3.3 试验步骤

    从零到额定负值缓慢地增加输人信号，利用绘图笔记录从工作油口A到回油口T的流量曲线(见

图 8)。

8. 1.6.4

8. 1.6.4.

从供油口P到工作油口B的流量

  试验回路

    建立图1所示的液压试验回路，打开。,d,f,g,j阀，关闭所有其他阀

8. 1.6.4.2 设定

    重复8. 1. 4. 3. 1,8. 1. 4. 3. 2和8. 1.4.3.3的设定。

8. 1.6.4.3 试验步骤

    从零到额定负值缓慢地增加输人信号，利用绘图笔记录从供油口P到回油口B的流量曲线(见

图8)。

.6.5

.6.5.

从工作油口B到回油口T的流量

  试验回路

建立图

8. 1.6.5.2

1所示的液压试验回路，打开d,e,f,h,j阀，关闭所有其他阀

设定

重复8.1.4.3.1,8.1.4.3.2和8.1. 4.3.3的设定

8. 1.6.5.3 试验步骤

    从零到额定负值缓慢地增加输人信号，利用绘图笔记录从工作油口B到回油口T的流量曲线(见

图 8)
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    注:对于中位封闭的阀，试验时可用高灵敏度的流量传感器重复8. 1. 6. 2--8. 1. 6. 5的试验。

8.1.7 输出流量一负载压差特性试验(打开工作油口)

8.1.7.1 概述

    执行以下步骤，测定输出流量随负载压差变化的特性。

8. 1,7.2 试验回路

    建立图1所示的液压试验回路，打开阀a,b,c,d,g,j和加载阀13，关闭所有其他阀。

8. 1.7.3 设定

    调整阀的供油压力达到最高供油压力，必要时对回油压力进行补偿。确保调定的供油压力在整个

试验过程中保持恒定。供油压力下降表明液压动力源流量不足。

8.1.7.4 试验步骤

    按以下步骤进行试验:

    a) 使输人信号在最大负值和最大正值之间，逐步地循环变化几次。

    b) 设置X-Y记录仪，Y轴记录输出流量,X轴记录负载压差「见图9a)].

    c) 调整输人信号为额定正值的25%,

    d) 绘图笔开始记录，慢慢关小加载阀13(见图1)，可以得到额定正向输人信号时输出流量与负载

        压差连续变化的曲线。

    e) 在额定输人信号的100%,75%和50%时，重复步骤c和d[见图9a)].

    f) 在负向输人信号时，重复步骤ĉ-e〔见图9a)]

    g) 对于带内部压力补偿装置的阀，进行上述试验确定负载压力补偿装置的效果，并按图10a)所

        示的方式记录试验结果。

8. 1.8 输出流量一阀压降特性试验(打开工作油口)

8. 1.8. 1 概述

    执行以下步骤，确定输出流量随阀压降变化的特性。

8.1.8.2 试验回路

    按图1所示建立液压试验回路，打开阀a,b,c,d,g,j和加载阀13，关闭所有其他阀。

8.1.8.3 设定

    调整阀的供油压力达到最高供油压力，必要时对回程压力进行补偿。确保设定的供油压力在整个

试验过程中保持恒定。供油压力下降表明液压动力源流量不足。

8. 1.8.4 试验步骤

    按下列步骤进行试验:

    a) 使输人信号在最大负值和最大正值之间逐步地循环变化几次。

    b) 设置X -Y记录仪，Y轴记录输出流量，X轴记录阀压降「见图9b]

    c) 调整输人信号为额定正值(100%)

    d) 关闭加载阀13，放下绘图笔，再慢慢打开加载阀13(见图1)，以得到额定正输人信号时的阀压

        降一输出流量的连续变化曲线。

    e) 在负输人信号时，重复步骤c-e〔见图9b)]e

    f) 对于带内部压力补偿装置的阀，进行上述试验，确定负载压力补偿装置的效果，并按图106)所

        示的方式记录试验结果。

8. 1.9 极限功率特性试验(打开工作油口)

8.，.91 概述

    在阀压降很大时，作用在阀芯上的液动力会限制通过阀的流量，尤其是在单级阀的情况下。需进行

以下试验，以测定这种效应。
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8.1.9.2 试验回路

    建立图1所示的液压试验回路，打开阀a,b,c,d,g,j，关闭阀e, f, h,i.
8.1.9.3 设定

    调整供油压力，使阀压降为额定压力的10%0

8. 1.9.4 试验步骤

    a) 调整输人信号至最大正向值的95%，再叠加上一个低频的小正弦信号(士5%)，其典型频率为

          0. 2 HZ-O. 4 Hz;

    b) 绘图笔开始记录;

    c) 缓慢增加阀的供油压力，可以测得输出流量一阀压降的关系曲线。当正弦运动停止或流量忽然

        减小时，停止增加供油压力，在图上标记出这一点;

    d) 在其他正输人信号幅值时，例如在7500,50%和25%额定流量下，重复本项试验;

    e) 连接那些标记点，(曲线上的零斜率点)，便可得到极限功率特性曲线(见图11) ;

    f) 在负向输人信号下重复步骤a) -e) a

8.1.10 输出流量或阀芯位置一油液温度特性试验(打开工作油口)

8.1.10.1 概述

    应进行下列试验，确定输出流量随油液温度变化的特性。阀和放大器要放置在20℃的恒温环

境中

8. 1. 10.2 试验回路

    建立图1所示的液压试验回路，打开阀a,b,c,d,g,j,关闭所有其他阀

8.1.10.3 设定

    重复8.1.4.3中的设定。

8. 1. 10.4 试验步骤

    按以下步骤进行试验:

    a) 采用连续绘制/记录的方法，选择适当量程的记录仪，X轴记录油液温度，Y轴记录输出流量或

        阀芯位置。[见图12a)]

    b) 调整输人信号，使输出流量为额定输出流量的10%.

    c) 记录输出流量或阀芯位置一油液温度的关系曲线[见图12 a)],

    d) 必要时，可在不同输人信号和阀压降下重复上述试验。

    e) 在选定温度范围内，绘制不同输人信号和阀压降下的一组曲线。

8. 1. 11 压差一油液温度特性试验(封闭工作油口)

8.1.1，.1 概述

    应执行以下步骤，确定压差随油液温度变化的特性。阀和放大器应放置在20℃的恒温环境中。

8. 1. 11.2 试验回路

    按图1所示建立液压试验回路，打开阀g和」，关闭所有其他阀。

8. 1. 11.3 设定

    将被试阀的供油压力调到最高供油压力
8. 1. 11.4 试验步骤

    按以下步骤进行试验:

    a) 采用连续绘制/记录的方法，选择适当量程的记录仪，X轴记录油液温度，Y轴记录压差。〔见

        图12b)]

    b) 调整输人信号使压差为零。

    c) 记录压差一油液温度的关系曲线[见图12b)]

    d) 在规定的各个输人信号和供油压力下，重复上述试验。
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8. 1. 12 压力增益一输入信号特性试验(封闭工作油口)

8.1.12.1 概述

    本项试验的目的，是确定工作油口A和B的压力增益一输人信号的特性。带正遮盖阀芯的阀不做

该项试验。

8. 1. 12.2 试验回路

    建立图1所示的液压试验回路，打开阀g和1，关闭所有其他阀。

8.1.12.3 设定

    将被试阀的供油压力调到最高供油压力。

8. 1. 12.4 试验步骤

    按以下步骤进行试验:

    a) 选择输人信号，使阀芯通过阀的中位时有足够的行程，以便在两个工作油口能有效地达到供油

          压力幅值。

    b) 采用连续测绘或记录的方法，规定合适的范围和偏差。

    c) 使输人信号在a)中确定的范围内缓慢变化，同时记录A,B两个封闭r7的压力值。

      注:由于本试验受到阀的泄漏特性和压力流体体积的影响，因此，完成一次扫描可能要几分钟时间.

    d) 在一对坐标轴上画出油口A和B的封闭油口的负载压力一输人信号的特性曲线(见图13)。标

        出各油口所对应的曲线。

    e) 画出负载压差一输人信号的特性曲线(见图14),

8. 1. 13 压力零漂

8.1.13.1 试验步骤

    按以下步骤进行试验:

    a) 在系统压力为10 MPa(100 bar)的情况下，调整输人信号，使油口A和B的压力相等，记录此

        时的输人信号值。

    b) 供油压力设定在5 MPa(50 bar),重复上述a)的试验。

    c) 供油压力设定在20 MPa(200 bar)，重复上述a)的试验。

8. 1. 13.2 结论

    输人信号的变化(以最大输入信号百分比表示)，形成适应供油压力改变的压力零漂。

8. 1. 14 故障保护功能试验

    按以下步骤进行试验:

    a) 检验阀固有的故障保护特性，例如在输人信号的丢失、电功率的损失或降低、液压功率的损失

        或降低、反馈信号的丢失等情况时，检测阀的固有保护特性。

    b) 通过监测阀芯位置，来检验安装在阀内的任何一个专用的故障保护功能装置的性能。

    c) 如有必要，选择不同的输人信号，重复上述试验。

8.2 动态试验(打开工作油口)

8.2.1 试验回路和设定

8.2.1. 1 建立类似于图2所示的试验回路。

8.2.1.2 使油口A和B到执行器的管路长度尽可能短

8.2.1.3 使蓄能器尽可能靠近阀的P油口。

8.2. 1.4 提供恒定的10 MPa(100 bar)压力或额定压力，取两者中低者。测出最大输出流量。

8.2. 1.5 用频率响应分析仪、示波器或其他合适的电子装置，测出输出信号的幅值以及它相对于输人

信号的相位移。

8.2. 1.6 用下列方法之一测得输出信号:

    a) 用低摩擦力(压降不超过。. 3 MPa)、小惯性(其频带宽至少大于包括困油容积效应在内的最高
  10
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        试验频率3倍)执行器驱动的速度传感器的输出作为输出信号。当此方法无法实现时，可选用

        方法b)或c) e

    b) 如果阀带有内置的阀芯位移传感器，而没有内置式压力补偿流量控制器，可把阀芯位移信号

        作为输出信号。

    c) 如果阀不带内置的阀芯位移传感器，也没有内置式压力补偿的流量控制器，有必要在阀上安装

        外部阀芯位移传感器和相应的信号调节装置。只要外加的传感器不影响阀的频率响应，可将

        阀芯位移信号作为输出信号。

    使用上述a),b),c)三种方法会得到不同的结果。记录试验报告的数据，要注明所使用的试验

方法。

8.2.2 频率响应一试验步骤

8.2.2.1输人信号频率为5 Hz或相位滞后为900时频率的5%，两者中取小值，然后在衰减到15 dB

以上的频宽范围内，绘制出幅值比和相位滞后曲线(见图15)。如需要，还包括对450,900和更高的相位

滞后的响应频率。

8.2.2.2 在下列所有正弦输人信号情况下试验阀:

    a) 输人对中的输人信号，使通过油口A和B的翰出流量在零位附近交变，其振幅足以产生约为

        最大稳态输出流量的士5%的峰值输出流量。对于正遮盖阀，使用死区消除器进行这项试验

    b) 对于正遮盖阀，关闭死区消除器，重复上述a)的试验。

    c) 对于不带死区消除器的正遮盖阀，输人偏置的输人信号，通过调整直流偏置信号和输人信号，

        使输出流量始终在一个方向，例如，阀芯整个循环总在中心的一侧进行。以带宽足够的流量传

        感器代替线性执行器。输人小信号，例如，输人信号的幅值处在或十分接近。Hz，输出信号的

        幅值大约在该供油压力下最大的稳态输出信号的5%到15%范围。在另一方向重复上述

          试验。

    d) 在表3所示条件下重复a),b)或c)项试验。

                                      表3 正弦信号函数

试验步骤
直流偏t信号

流量的百分数

        叠加的正弦输人

倾定流量或阀芯最大位移的百分数

8.2.2.2a)

0

0

0

0

0

士5

士10

士25

士50

士75

8.2.2.2b)

+50

士5

士10

士25

一 50

士5

士10

士2s

    在每个试验周期内，保持正弦输人信号的幅值不变。

8.2.3 阶跃响应一试验步骤

8.2.3. 1 对阶跃输入信号的瞬态响应

    在下列条件下，按照阶跃输人信号响应的要求，对阀进行试验:

    触发阶跃函数发生器和记录仪，产生输人信号的动态轨迹，并监控从表4选定的每个阶跃条件下的

阀的输出信号，见图16a) 用适当数据清楚地标注出每个轨迹。
                                                                                                                                                                    n
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8.2.3.2 对负载变化的响应(带负载压力补偿阀)

    在信号振幅为额定输人信号的50%的情况下[必要时，在其他信号振幅下，见图166)]，记录流量对

从零负载压力到规定的最大负载压力的5000̂-90%阶跃变化的响应。

                                        表 4 阶跃输入函数

    起始状态

额定流量的百分数

    终止状态

额定流量的百分数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+10

一 10

+25

一25

+50

一50

+75

一 75

+90

一 90

+10

一 10

+25

一25

+50

一 50

十75

一 75

+90

一 90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 10

一25

一 50

一 90

+ 25

+75

+10

+25

+50

十90

+75

+25

9 耐久性试验

9.1 概述

    耐久性试验应在供油压力等于阀的最高供油压力，同时工作油口A和B封闭的情况下进行

92 设定

    为阀提供供油压力，并且使输人电信号在最大正、负极值之间正弦变化。选定输人电信号的频率，

使封闭油口压力上升到至少为每个循环峰值下供油压力的90%0

9.3 试验步骤

    在9. 2选定的频率下，对阀进行连续试验，次数不少于10 X 10“次循环

9.4

9.5

在结束耐久性试验后，进行产品验收试验，以确定性能降低的程度。

记录总的循环次数和性能降低的程度。
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10 压力脉冲试验

10. 1根据阀预期的额定疲劳压力，在工作油口封闭的情况下，采用下列试验条件对阀的供油口施加压I
力脉冲最少持续时间为loxio‘次循环。

    a) 压力脉冲的幅值在回油压力〔不得大于0.35 MPa(3.5 bar) ]和供油压力的(10015)%之间，

        并限制压力上升速率，以免造成超调和气蚀。至少在每个循环的半个周期内，保持供油压力。

    b) 在试验的前半周期内，施加正向额定输人信号;而在试验的后半周期内，施加反向额定输人

        信号。

10.2 在结束压力脉冲试验后，对阀进行稳态试验(见8.1)，以确定性能降低的程度。

10.3 记录循环次数和性能降低程度。

11 环境试验

    本标准规定的试验，应在第5章规定的标准试验条件下进行。然而，由于液压装置在不同环境条件

下的实际应用不断增加，也许有必要进行其他试验来证实在不同环境条件下阀的特性。在这种情况下，

环境测试的要求宜由供应商和用户商定

    环境测试包括以下内容:

    a) 环境温度范围;

    b) 油液温度范围;

    C) 振动;

    d) 冲击;

    e) 加速度;

    f) 防爆阻抗;

    9) 防火阻抗;

    h)侵蚀阻抗;
    i) 真空度;

    J)环境压力;
    k)防热辐射;

    1) 抗浸水性;

    m) 湿度;

    n) 电灵敏度;

    0) 空气粉尘含量;

    p)  EMC(电磁兼容性);

    q) 污染敏感度。

12 结果的表达

12.1 概述

    阀的试验结果，应以下列任一种形式表达:

    a) 表格形式;

    b) 有时为方便起见，以图的形式。

    注:对不同的系统压力和输人信号电平，侧试的项目要取决于试验目的，区分为开发性工作、生产或特定的用户需

        要.因此，没有必要对每个阀提供所有的性能参数

12.2 试验报告

12,2, 1 全部的试验报告
                                                                                                                                                13
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    全部的试验报告应包括下列资料:

    a) 制造商名称;

    b) 阀型式和适用的系列号;

    c) 放大器类型和适用的系列号(如使用外部放大器);

    d) 额定阀压降下的额定流量;

    e) 阀压降;

    f) 供油压力;

    9) 回油压力;

    h) 油液种类;

    i) 油液温度;

    1) 符合GB/T 3141的油液戮度;

    k) 额定输人信号;

    1) 适用的线圈连接(例如串联、并联等);

    m) 颤振波形、幅值与频率，如果使用;

    n) 相关极性;

    。) 各试验参数允许试验极限;

    P)试验数据;

    4) 试验人员姓名。

12.2.2 产品验收试验的试验报告

    这些报告应包括下列资料:

    a) 绝缘试验(见7.4);

    b) 供油耐压压力(见8.1.2.2);

    c) 回油耐压压力(见8.1.2.3);

    d) 最大内泄漏量(见8. 1. 3) ;

    e) 输出流量一输人信号关系曲线(见8.1.4);

    f) 输出流量极性一输人信号曲线(见8.1.4.4);

    g)输出流量滞迟一输人信号曲线(见8.1.4.4);

    h) 流量增益K�和测定增益所用的压力(见8.1.4.4);

    1) 流量线性度(见8.1.4.4);

    J)零位特性(见8.1.4.4);

    k) 压力增益(见8.1.12.4);

    1) 阐值(见8.1.5);

    m) 适用的故障保护功能试验(见8. 1. 14) ;

    注:附加试验可包括:供油压力零漂(两个或多个基准点)和对称度(见图8. 1. 13)

12.2.3 型式试验的试验报告

    这些报告应包括下列资料:

    a) 产品验收试验数据(见12. 2. 2) ;

    b) 线圈电阻(见7.2);

    c) 线圈电感(见7.3);

    d) 输出流量一油液温度特性曲线(见8. 1. 10) ;

    e) 压差一油液温度曲线(见8. 1. 11) ;

    f) 极限功率试验数据(见8.1.9);

    9) 节流试验数据(见8.1.6);
  14
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h) 输出流量一负载压差特性曲线(见8.1.7);

1) 输出流量一阀压降特性曲线(见8.1.8);

j) 动态特性(见8.2);

k) 耐久性试验结果(见9);

D 压力脉冲试验结果(见10);

m) 环境试验结果(见11);

n) 零部件解体和目测检查任何物理品质下降的详细资料。

13 标注说明

    当选择完全遵守本标准试验时，建议制造商在试验报告、产品目录和销售文件中，使用如下说明:

    “试验按GB/T15623.1一20o3《液压传动 电调制液压控制阀 第1部分:四通方向流量控制阀试

验方法》的规定进行”。
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自动/手动控制器 绘图仪 记录仪 示波器

1— 液压源;

2— 过滤器;

3 滋流阀;

4- 蓄能器;

5-一 温度传感器;

6— 压力表;

7— 压力传感器或压差传感器;

8一一被试阀;

    9一一泄漏流量传感器;

  10- 温度指示器;

  11一一 流量传感器;

  12— 备用旁通;

  13— 加载阀;

  14— 单向阀;

  15- 液压先导油源;

  16— 电压力传感器;

a~k— 正向截止阀

    P— 供油口;

    T— 回油口;

A和B一一工作油口;

X和 Y— 先导油口。

图 1 典型的稳态试验回路
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可调整振幅和

频率的信号发生器
频率响应
  分析仪

记录示波器或其

他动态记录装置

X

︸十

注1:本试验回路图中未表示截止阀;

注2:可采用增加低增益位置反馈回路来校正节流液压缸的漂移。

图2 典型的动态试验回路
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外部电阻R

(非电感式)

a) 电感试验

UT

口，

                          ‘二三------------闷

                                      UR

  图中

U,— 由阀的线圈电感引起的电压降;

U}— 由线圈电阻引起的电压降;

U-— 由附加的负向电磁效应引起的相位电压降。
                                                          b)

Ua Unr

电压矢t图

圈3 阀线圈电感试验
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图4 圈线圈阶跃响应特性曲线
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仑
目
\曰
︶\
喇
璐
侧
长

负遮盖阀典型特性

轴人信号

图5 内泄瀚一输入信号特性曲线

图6 恒定阀压降下输出流量一输入信号特性曲线
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翰人信号百分比

图7 闭值特性曲线

图8 节流调节特性曲线
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-2s

-s0

- 7s

一额定信

a) 输出流量一负载压差特性曲线

颇定信号

一顿定信号

b) 输出流量一阀压降特性曲线

PL二一P*一PA

图9 不带内置式压力补偿的输出流量特性曲线
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      输出流量

P-A,B-T/(L/min)

额定信号

75

50%

25%

负载压差/MPa(bar)
  P}-PB

一25%

-50%

    -75%

一翻定信号

愉出流t

P̂ -B,A-T/(L/min)

a) 愉出流量一负载压差特性曲线

顿定信号

一额定信号

b) 输出流量一阀压降特性曲线

丸_二}PA一Pa

图 10 带内置式压力补偿的输出流量特性曲线
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r或U=too写

75

功率极限 50%

(unn
/闷
︶\
喇
媚
泊
娜

25%

A压玲/MPa(bec)

户p一户̂或者户̂一户T

P-

图11 极限功率特性曲线

相当于顿定流量to%
的枪入信号

咧
划
构
里
移
喇
妮
习
澳

油液很度/℃

a) 翰出流量一流体温度特性曲线

相当于20℃时零

压差的翰人信号
︵﹄渭
).d
盆
\
绷
田
解
唱

油液温度/℃

b 负载压差一流体温度特性曲线

图 12 输出流量和压差一流体温度特性曲线
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封闭油口负载压力/MPa(bar)

油口B 油口A

翰人信号/(%)

图 13 封闭油口负载压力一翰入信号特性曲线

负救压差/MPa(bar)

图 14 负载压整一翰入信号特性曲线
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检态位置

a.的e0纬

瞬态恢复时间达到.1x的

士5%的规定范围

n=的10%

(妞
司
)理
翠
翻
蛋
合
中
澳
习
娜

少
架
长
娜
盛

时间Js
上升时间

瞬态恢复时间

a) 对阶跃辐人信号的麟态响应

息态位置

瞬态恢复时间达到n=的
士5%的规定落围

︵刁
︶恻
汉
俐
啊
摇
名
跨
非
‘作
辛

书
合
银
书

时间/s
瞬态恢复时间

b 带流量补偿时负载压力阶跃变化的瞬态响应

图 16 阶跃响应特性曲线



GB/T 15623.1-2003

  附 录 A

‘规范性附录)

误差和测量等级

A.飞

认可

测量等级

根据要求的精确度，可按A,B,C三种测量等级中的一种进行试验。该测量等级已经得到有关各方

。等级A和等级B的应用限于需要对性能进一步精确定义的特殊场合，这时试验需要更精确的仪

器和方法，试验成本也会增高。

A.2 误差

采用按国家标准进行校准和比对的任何仪器和方法所进行的测试，其系统误差不应超过表A. 1所

给出的极限值。

表A. 1 校准时规定的测量仪表的允许系统误差

参 数
测 量 等 级

A B C

电流，输人信号 %

流量 %

压力 %

温度 ℃

士0.5

士0.5

士0.5

士0.5

士15

士1.5

士15

士1.0

士2.5

士2.5

士2‘5

士2.0

注:表中给出的百分数范围，是指最大侧试值而不是指仪器的最大读数。
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  附 录 B

‘资料性附录)

试验实施指南

    装有阀芯位置传感器的阀，可按照制造商的说明书进行调零。

    可使用信号发生器提供一个连续变化的输人信号，采用X-Y记录仪来记录由压力传感器和流量传

感器所显示的相应压力和流量值。另一个可选择的方法是用逐点法人工记录阀的流量或压力对不同输

人信号的响应。

    在本部分中指明，输人信号在半个试验周期内仅沿一个方向移动，而在另半个试验周期内仅沿另一

方向移动，这样，可以显现阀的固有迟滞。使用自动信号发生器，可以防止信号的误转换。

    对于稳态试验，假如输出变化率比记录仪的响应慢，可以采用由信号发生器产生的函数型式(例如

正弦、斜坡等)。另外，如果适用，死区消除器需关闭。记录仪器应具有将传感器和阀输出信号振幅调整

到适当尺度的功能，也包括使图中轨迹对中的方式。

    除自动信号发生器之外，还需要提供带转换开关的手动控制输人信号装置，以便于阀和设备的

设定。

    自动信号发生器和手动控制器应能够提供正向的或反向的信号，而不需要借助于转换开关。试验

时需记录每次电调节数据。


