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刖吾GB／T25398—2010本标准修改采用IsO5669：1982《农用挂车和牵引式机具制动用液压缸技术要求》(英文版)。本标准根据Is05669：1982重新起草，与Is05669：1982的技术性差异为：——引用了采用国际标准的我国标准，但我国标准并非等同采用国际标准。为便于使用，本部分还对IsO5669：1982做了下列编辑性修改：——IsO5669：1982的“本国际标准”改为“本标准”；——删除了国际标准的前言；——用小数点“．”替代作为小数点的“，”。本标准由中国机械工业联台会提出。本标准由全国农业机械标准化技术委员会(sAC／TC201)归口。本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院。本标准主要起草人：赵兴魁、皇才进。
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Ⅱ

引 言

本标准的目的是减少控制农用挂车及牵引式机具用制动器的液压缸类型。
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农用挂车和牵引式机具制动用液压缸技术要求GB／T25398—20101范围本标准规定了安装在农用挂车和牵引式机具轴上的机械式操纵制动器的补偿器和铰接式液压缸的主要互换性尺寸。注：制动单元的正确操作需设有一个或多个回位弹黄。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB／T28781993液压元件螺纹连接油口型式和尺寸(neqIs06149：1980)3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3．1带补偿装置的液压缸compensa‘orqunder用平板或侧板固定在车辆底盘上且活塞杆装有补偿装置(通过钢索作用到制动杆上)的液压缸。3．2铰接式液压缸articulatedcylinder沿垂直于活塞杆铰接轴心线旋转的液压缸。4技术要求4．1液压缸缸径液压缸缸径应为：20mm士O．5mm25mm土0．5mm30mm士1mm36mm士1mm4．2行程行程应不小于100mm。4．3管接头管接头螺纹应为G1／4或GB／T2878一1993规定的M14x1．5。5尺寸5．1带补偿装置的液压缸5．1．1固定在平板上在平板上固定带补偿装置的液压缸的连接尺寸应符合图l。
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



www.bzfxw.com

GB／T 25398—2010

注：图示的补偿装置仅为示例。

图1 固定在平板上的液压缸

5．1．2固定在侧板上

固定在侧板上的液压缸连接尺寸应符合图2。

单位为毫米
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夕L芗f图2固定在侧板上的液压缸5．2铰接式液压缸轴架的所有铰接孔应相同，其尺寸应符合图3。活塞轴端部有两种型式，见5．2．1和5．2．2。GB／T25398—2010单位为毫米
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图3铰接轴架

5．2．1 铰接式液压缸——叉形轴端

铰接式液压缸叉型轴端的尺寸应符合图4和表1。
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单位为毫米

单位为毫米
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图4叉形轴端

表1 各轴径的叉形轴端尺寸 单位为毫米

缸径 户 d

20 10+： 25 8+：

25 10+： 25 8+：

30 12+： 25 10+：

36 14+：5 28 14+：

5．2．2铰接式液压缸——光滑轴端

铰接式液压缸光滑轴端的尺寸应符合图5。
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GB／T25398—2010单位为毫米。：一譬图5光滑轴端5
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