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前 言

    本标准修改采用国际标准 ISO 6264: 1998《液压传动 溢流阀 安装面》，是对国家标准

GB/T 8101-1987《板式联接液压溢流阀 安装面》的修订。

    本标准与ISO 6264:1998相比，有以下不同:

    — 根据我国现行标准情况，本标准在“2规范性引用文件”一章中增加了GB/T 8099-1987《液压

        叠加阀 安装面》，删除了ISO 4401:1994((液压传动 四油口方向控制阀 安装面》;

    — 考虑到国内自行设计及目前生产、使用的远程调压阀和卸荷溢流阀产品的需要，增加了主油口

        最大直径为6.3 mm的远程调压阀安装面和主油口最大直径为14. 7 mm, 23.4 mm, 32 mm的
  卸荷溢流阀安装面;

— 增加了附录A'‘安装面代号规则示例”，以助于理解正文。

    采用国际标准ISO 6264:1998对GB/T 8101-1987进行修订时，本标准与被修订的标准在以下重

要技术内容上有所改变:

    — 安装面代号按ISO 5783:1995规定编写，原标准是按ISO 5783:1981规定编写;

    — 原主油口最大直径为4 mm, 6. 3 mm的溢流阀安装面尺寸，改为主油口最大直径为4. 5 mm,

        7.smm的溢流阀安装面尺寸;

    — 每一项主油口最大直径均增加溢流阀或先导式溢流阀图形符号;

    — 增加“8叠加阀”一章;
    — 增加“9工作压力”一章;

    本标准自实施之日起，同时废止并代替GB/T 8101-1987《板式联接液压溢流阀 安装面》。

    本标准的附录A为资料性附录。

    本标准由中国机械工业联合会提出。

    本标准由全国液压气动标准化技术委员会归口。

    本标准起草单位:北京机械工业自动化研究所。

    本标准主要起草人:刘新德、赵曼琳。

    本标准于1987年7月首次发布。
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引 言

在液压传动系统中，功率是通过回路内的受压液体来传递和控制的。在这些系统中液压阀是典型元

件，利用液压阀可以控制回路中液体的流动方向、压力或流速等。
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液压溢流阀 安装面

1 范围

本标准规定了板式联接液压溢流阀(包括溢流阀、远程调压阀和卸荷溢流阀)安装面的尺寸和相关

数据，以保证其互换性。

本标准适用于目前普遍应用的板式联接液压溢流阀的安装。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 131 机械制图 表面粗糙度符号、代号及其注法(eqv ISO 1302)

    GB/T 786. 1 液压气动图形符号(eqv ISO 1219-1)

    GB/T 1031 表面粗糙度 参数及其数值(eqv ISO 468)

    GB/T 1182 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法(eqv ISO 1101)

    GB/T 8099 液压叠加阀 安装面

    GB/T 17446 流体传动系统和元件 术语(idt ISO 5598)

    ISO 5783 液压传动 阀安装面和插装阀阀孔的标识代号

3 定义

GB/T 17446 确立的术语和定义适用于本标准。

4 符号

4.1 本标准采用下列符号:

    a)  A,B,L,P,T和X表示油口;

    b)  F�F2,F�F�F:和F。表示固定螺钉的螺孔;
    c)  G表示定位销孔;

    d)  D表示固定螺钉直径;
    e) ‘。表示安装面圆角半径。

4.2 本标准所采用的图形符号符合GB/T 786.1,

4.3 本标准采用ISO 5783中规定的代号规则，在附录A中给出了安装面代号的示例。

5 公差

安装面(在粗点划线以内的面积)应采用下列公差:

表面粗糙度:Ra<0. 8 km(见GB/T 1031和GB/T 131);

— 表面平面度:在100 mm距离内为0. 01 mm(见GB/T 1182);

定位销孔直径公差:H12,

从坐标原点起，沿二轴和 v轴的线性尺寸应采用下列公差

5.1

脚
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— 销孔:士0.1 mm;

— 螺钉孔:士。.1

— 油口孔:士0.2

m m ;

n〕1飞。

    其他尺寸公差见图示。

5.3 本标准涉及的机械设计和制图方面的内容，见参考文献。

6 尺寸

6.1 溢流阀安装面尺寸应从6.2-6.6所规定的图中选取。

    远程调压阀安装面尺寸应从6. 7所规定的图中选取。

    卸荷溢流阀安装面尺寸应从6.8-6-10所规定的图中选取。

6. 2 主油口的最大油口直径为4. 5 mm的溢流阀安装面尺寸(代号:GB/T 8101-02-01- - -2002)在

图1中给出。

6. 3 主油口的最大油口直径为7. 5 mm的溢流阀安装面尺寸(代号:GB/T 8101-03-04-二一2002)在

图4中给出。

6.4 主油口的最大油口直径为14. 7 mm的溢流阀安装面尺寸(代号:GB/T 8101-06-09- * -2002)在

图9中给出。

6. 5 主油口的最大油口直径为23.4 mm的溢流阀安装面尺寸(代号:GB/T 8101-08-13-+-2002)在

图13中给出。

6. 6 主油口的最大油口直径为32 mm的溢流阀安装面尺寸(代号:GB/T 8101-10-17- + -2002)在

图17中给出。
6.7 主油口的最大油口直径为6.3 mm的远程调压阀安装面尺寸(代号:GB/T 8101-02-19-0-2002)

在图19中给出。

6.8 主油口的最大油口直径为14. 7 mm的卸荷溢流阀安装面尺寸(代号:GB/T 8101-06-21-0-2002)

在图21中给出。

69 主油口的最大油口直径为23.4 mm的卸荷溢流阀安装面尺寸(代号:GB/T 8101-08-23-0-2002)

在图23中给出。

6. 10 主油口的最大油口直径为32 mm的卸荷溢流阀安装面尺寸(代号:GB/T 8101-10-25-0-2002)

在图25中给出。

    注1:安装面代号的编排见附录A

    注2图7、图8、图11、图12、图15、图16中分别给出将淘汰的滋流阀安装面尺寸及其油口符号，新设计不要采用

7 油口标记

7.1 溢流阀油口符号应从7.2-7.8所规定的图中选取。

    远程调压阀油口符号应从7. 9所规定的图中选取。

    卸荷溢流阀油口符号应从7. 10̂-7. 12所规定的图中选取。

7. 2 主油口的最大油口直径为4.5 mm的直动式溢流阀符号(代号:GB/T 8101-02-01- - -2002)在

图2中给出。

7. 3 主油口的最大油口直径为4.5 mm的先导式溢流阀符号(代号:GB/T 8101-02-01- - -2002)在

图3中给出。

7. 4 主油口的最大油口直径为7.5 mm的直动式溢流阀符号(代号:GB/T 8101-03-04- . -2002)在

图5中给出。

了5 主油口的最大油口直径为7. 5 mm的先导式溢流阀符号(代号:GB/T 8101-03-04- * -2002)在

图6中给出。

  2
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7.6 主油口的最大油口直径为14.7 mm的先导式溢流阀符号(代号:GB/T 8101-06-09- * -2002)在

图10中给出。

7.7 主油口的最大油口直径为23. 4 mm的先导式溢流阀符号(代号:GB/T 8101-08-13- - -2002)在

图14中给出。

7. 8 主油口的最大油口直径为32 mm的先导式溢流阀符号(代号:GB/T 8101-10-17一二一2002)在

图18中给出。

7.9 主油口的最大油口直径为6.3 mm的远程调压阀符号(代号:GB/T 8101-02-19-0-2002)在

图20中给出。

7. 10 主油口的最大油口直径为14. 7 mm的卸荷滋流阀符号(代号:GB/T 8101-06-21-0-2002)在

图22中给出。

了门1 主油口的最大油口直径为23.4 mm的卸荷溢流阀符号(代号:GB/T 8101-08-23-0-2002)在

图24中给出。

7. 12 主油口的最大油口直径为32 mm的卸荷滋流阀符号(代号:GB/T 8101-10-25-0-2002)在

图26中给出。

8 盛加阀

    对于叠加阀，应采用GB/T 8099中所规定的安装面和油口标记。

9 工作压力

    工作压力的最高极限指示见图1、图4、图9,图13、图17、图19、图21、图23和图25中的注1,

10 标注说明(引用本标准)

    决定遵守本标准时，建议制造商在试验报告、产品样本和销售文件中采用以下说明:

    “安装面尺寸符合GB/T 8101-2002《液压滋流阀 安装面》(ISO 6264,1998,MOD),"
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代号:GB/T 8101-02-01-，-2002

尺寸单位 mm

郭

40min

注1:供应商应规定底板和集成块的最高工作压力.

往2:图形符号见图2和图3

1)最小螺纹深度为螺钉直径D的1. 5倍。为提高阀的互换性及减小固定螺钉长度，推荐全部螺纹深度为(2D+ 6 )

  mm。对于黑色金属材料的安装面，推荐固定螺钉螺纹旋人长度为1. 25 D mm

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸 该矩形的直角处可倒圆角，最大圆角半径;。等于固

  定螺钉的螺纹直径。

  沿每个坐标轴方向，最外侧的各孔(螺纹孔或光孔)中心至安装面边缘的距离相等。

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所需要的最小空间。该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

  间的最小距离

  阀制造商应注意，总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸。

4)安装面上的盲孔配合阀上定位销，其最小深度为4 mm

轴

尸 A 7’ F F4 Fi F, F4 G

04. 5 max 04.5 max 04.5 max "4. 5 max M 5 M S M 5 M 5 03.4

工 12 4.3 12 19.7 0
    一

24 0 26.5

y 20. 25 11.25 2. 25 11. 25 0 一 0. 75 23. 25 22.5 4.75

图 1 主油口的最大油口直径为4.5 mm的溢流阀安装面(规格02)
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按ISO 5783选择圣 0 1

阀种类 外部泄油 内部泄油

滋流阀

i
    TI口1习     Ies ;es  IA -,PL{

带旁通单向阀

  的滋流阀 Q pT       I IA PiL_r1T·{
图2 主油口的最大油口直径为4.5 mm的直动式滋流阀符号

            (代号:GB/T 8101-02-01---2002)

按ISO 5783选择份 2

阀种类 外部泄油

先导式滋流阀 1_}̀p       ;BuII1T     I_}I A{.

带旁通单向阀

的先导式滋流阀 P-             B"iILiIT      I_iJ All
ll遥控用先导油口，不需要时可堵上.

图3 主油口的最大油口直径为4.smm的先导式溢流阀符号

(代号;GB/T 8101-02-01-，-2002)
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代号:GB/T 8101-03-04-，-2002

尺寸单位:mm

厂-
l汾

}

}
}
}

};

I   .}
!

}
!
}

一了二一二二一二三二二一二二_」
51min'

注1:供应商应规定底板和集成块的最高工作压力。

注2:图形符号见图5和图6,

”最小螺纹深度为娜钉直径D的1.5倍。为提高闷的互换性及减小固定螺钉长度，推荐全部螺纹深度为((2D十6)

  mm。对于黑色金属材料的安装面，推荐固定蛛钉螺纹旋人长度为1. 25 D mm.

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸。该矩形的直角处可倒圆角，最大圆角半径r，等于固

  定螺钉的娜纹直径。

  沿每个坐标轴方向，各固定螺纹孔中心至安装面边缘的距离相等。

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所需要的最小空间。该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

  间的最小距离。

阀制造商应注意，总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸。

4)安装面上的盲孔配合阀上定位销，其最小深度为4 mm,

轴

尸 A 了， B G F, F, F, F,

07. 5 max "7. 5 max 07.5 max 07. 5 max 04 M 5 M5 M5 M5

x 2115 12.7 21. 5 30.2 33 0 40.5 40.5 0

Y 25.9 15.5 S 1 15.5 一0. 75 0 一 0. 75 31. 75 31

图4 主油口的最大油口直径为7.5 mm的溢流阀安装面(规格03)
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按ISO 5783选择份 0 I

阀种类 外部泄油 内部泄油

滋流阀 L'i
    TL」一 ‘二口 A L
{’ {

带旁通单向阀

  的滋流阀 LT       I [App Tpp·{·{

圈5 主油口的最大油口直径为7.5 mm的直动式溢流阀符号

            (代号:GB/T 8101-03-04一二一2002)

按ISO 5783选择朴 2

阀种类 外部泄油

先导式滋流阀 !B"T rI                IA{.

带旁通单向阀

的先导式盗流阀 LQ pT        I     I AII
1)遥控用先导油口，不需要时可堵上。

图 6 主油口的最大油口直径为了.smm的先导式溢流阀符号

            (代号:GB/T 8101-0-04一二一2002)
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代号:GB/T 8101-06-07-，-2002

奋告:此安装面将淘汰。本标准再次修订时将去除。新设计不要采用。

尺寸单位 mm

厂一

i厉
}

i
i
I
}

I
!E
】书

}
}

i
}
}
}

61.i."

注I:供应商应规定底板和集成块的最高工作压力。

注2:图形符号见图8

1)最小螺纹深度为螺钉直径D的1.5倍。为提高周的互换性及减小固定螺钉长度，推荐全部螺纹深度为(2D十6)

  mm。对于黑色金属材料的安装面，推荐固定螺钉螺纹旋人长度为1. 25 D mm,

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸。该矩形的直角处可倒圆角，最大圆角半径r。等于固

  定螺钉的螺纹直径。

  沿每个坐标轴方向，各固定螺纹孔中心至安装面边缘的距离相等.

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所需要的最小空间。该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

  间的最小距离

  阀制造商应注意，总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸。

4)安装面上的盲孔配合阀上定位销，其最小深度为4 mm

轴
A B X L G F, Fi F3 F,

"14.7 max014. 7 max 价4.8 04.8 }75 M 10 M 10 M 10 M 10

买 7.1 35.7 21.4 21. 4 0 0 42. 9 42.9 0

v 33. 3 33.3 58. 7 7. 9 14.3 0 0 66. 7 66. 7

图 7 主油口的最大油口直径为14. 7 mm的溢流阀安装面(规格 06)
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按ISO 5783选择份 0 1

阀种类 外部泄油 内部泄油

盗流阀 i-     A      X"LB      I   IL 获沪{.    一，
          l
          l

        l

11 {

带旁通单向阀

  的滋流阀 李 小
1)遥控用先导油口，不需要时可堵上.

圈8 主油口的最大油口直径为14. ] mm的先导式滋流阀符号

            (代号:GB/T 8101-06-07-，-2002)
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代号:GB/T 8101-06-09-*-2002

尺寸单位:mm

沂

}

}

}
{

i
}飞
}E
}
i
一
}

一
80min"

注1:供应商应规定底板和集成块的最高工作压力。

注2:图形符号见图10

1)最小螺纹深度为螺钉直径D的1.5倍。为提高阀的互换性及减小固定螺钉长度，推荐全部螺纹深度为((2D 1-6)

  mm。对于黑色金属材料的安装面，推荐固定螺钉螺纹旋人长度为1. 25 D mm,

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸.该矩形的直角处可倒圆角，最大圆角半径偏1等于固

  定螺钉的螺纹直径

  沿每个坐标轴方向，各固定螺纹孔中心至安装面边缘的距离相等。

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所需要的最小空间。该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

  间的最小距离。

  阀制造商应注意，总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸

4)安装面上的盲孔配合阀上定位销，其最小深度为4 mm,

5)只有当阀的功能所要求时，在本安装面上才提供备选的油口。

轴
尸 T X L" G F, Fx F, F,

"14.7 max014.7 max 04.8 拟. 8 "7.5 M 12 M12 M 12 M 12

r 22.1 47,5 0 3118 22.1 0 53.8 53.8 0

y 26. 9 26. 9 26.9 0 53.8 0 0 53.8 53.8

1)指代号GB/T 8101-06-09-0-2002

图9 主油口的最大油口直径为14. 7 m-的溢流阀安装面(规格06)
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按ISO 5783选择. 0 1

阀种类 外部泄油 内部泄油

先导式滋流闷 -     P     }xl)IL--11T     I IL !-     P      ;X11IL-T

带旁通单向阀

的先导式滋流阀 P}XpIiL                   }\T     I IL PX'III              1IL-rT{

1)遥控用先导油口，不需要时可堵上.

图 10 主油口的最大油口直径为14.7 mm的先导式滋流阁符号

(代号:GB/T 8101-06-09-，-2002)



GB/T 8101-2002

                              代号:GB/T 8101-08-11-，-2002

.告:此安装面将淘汰。本标准再次修订时，将去除。新设计不要采用。
尺寸单位 mm
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注1:供应商应规定底板和集成块的最高工作压力。

注2:图形符号见图12,

1)最小螺纹深度为螺钉直径D钓1. 5倍。为提高阀的互换性及减小固定摄钉长度，推荐全部螺纹深度为(2D+6)

  mm。对于黑色金属材料的安装面，推荐固定姗钉螺纹旋人长度为1. 25 D mm,

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸。该矩形的直角处可倒圆角，最大圆角半径r二等于固

  定螺钉的螺纹直径

沿每个坐标轴方向，各固定螺纹孔中心至安装面边缘的距离相等。

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所需要的最小空间。该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

间的最小距离。

  阀制造商应注意，总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸。

4)安装面上的盲孔配合阀上定位销，其最小深度为4 mm,

轴
A B X L G F, Fi F, F,

"23.4 max023. 4 max "4.8 刻.8 "7.5 M 10 M 10 M 10 M10

工 11.1 49. 2 20.6 39.7 0 0 60.3 60.3 0

Y 39.7 39. 7 73 6.4 15.9 0 0 79. 4 79. 4

图 11 主油口的最大油口直径为23.4 mm的溢流闷安装面(规格0a)
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按ISO 5783选择* 0

阀种类 外部泄油 内部泄油

先导式滋流阀 !一A     ;X"11s      I IL i      A     ;XuiL_s一{_ {

带旁通单向阀

的先导式滋流阀 A-             iXuia            LiJL A}Xuùa·{

1)遥控用先导油口，不需要时可堵上

图12 主油口的最大油口直径为23.4 mm的先导式溢流阀符号

              (代号:GB/T 8101-08-11-，-2002)
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代号:GB/T 8101-08-13-，-2002

尺寸单位:mm
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注1:供应商应规定底板和集成块的最高工作压力。

注2:图形符号见图14e

1)最小螺纹深度为螺钉直径D的1.5倍。为提高阀的互换性及减小固定螺钉长度，推荐全部螺纹深度为((2D+6)

  mm,对于黑色金属材料的安装面，推荐固定螺钉螺纹旋人长度为1. 25 D mm

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸。该矩形的直角处可倒圆角，最大圆角半径rmax等千固

  定螺钉的螺纹直径。

  沿每个坐标轴方向，最外侧的各孔(姗纹孔或光孔)中心至安装面边缘的距离相等。

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所储要的最小空间。该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

  间的最小距离

  阀制造商应注意，总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸。

4)安装面上的盲孔配合阀上定位销，其最小深度为4 mm,

5)只有当阀的功能所要求时，在本安装面上才提供备选的油口。

轴
尸 T X L" ‘ F, F, F3 F,

023. 4 max023. 4 max 06.3 价6.3 07.5 M 16 M 16 M 16 M 16

z 11.1 55.6 一23. 8 43. 7 33.4 0 66. 7 66. 7 0

Y 35 35 35 0 了0 0 0 70 70

1)指代号GB/T 8101-08-13-0--2002

图 13 主油口的最大油口直径为23. 4 mm的溢流阁安装面(规格 08)
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图 14 主油口的最大油口直径23.4 mm的先导式溢流阀符号

            (代号:GB/T 8101-08-13-，-2002)
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代号:GB/T 8101-10-15-，-2002

.告:此安装面将淘汰。本标准再次修订时，将去除。新设计不要采用。

尺寸单位:mm
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注1供应商应规定底板和集成块的最高工作压力

注2:图形符号见图16,

1)最小螺纹深度为螺钉直径D的1.5倍。为提高阿的互换性及减小固定燎钉长度，推荐全部螺纹深度为(2D+6)

  mm。对于黑色金属材料的安装面，推荐固定螺钉螺纹旋人长度为1. 25 D mm

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸。该矩形的直角处可倒圆角、最大圆角半径r，等于固

  定绷钉的螺纹直径。

  沿每个坐标轴方向，各固定螺纹孔中心至安装面边缘的距离相等。

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所需要的最小空间。该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

  间的最小距离.

  阀制造商应注意，总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸

4)安装面上的盲孔配合阀上定位销，其最小深度为4 mm,

轴
A B X L G F, F, F, F, F, Fs

"32 max"32 max "4.8 例.8 护7.5 M 10 M 10 M 10 M10 MIO M 10

z 16.7 67.5 24. 6 59. 6 0 0 84.1 84. 1 0 42.1 42. 1

y 48.4 48.4 92. 9 4 21.4 0 0 96.8 96.8 0 96.8

图 15 主油口的最大油口直径为32 mm的溢流阀安装面(规格10)
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图16 主油口的最大油口直径32 mm的先导式溢流阀符号

            (代号:GB/T 8101-10-15-，-2002)
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代号:GB/T 8101-10-17-，-2002

尺寸单位 mm
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注1:供应商应规定底板和集成块的最高工作压力。

注2:图形符号见图18

1)最小螺纹深度为螺钉直径D的1.5倍。为提高阀的互换性及减小固定螺钉长度，推荐全部螺纹深度为(2D+ 6 )

  mm。对于黑色金属材料的安装面，推荐固定螺钉螺纹旋人长度为1. 25 D mm,

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸。该矩形的直角处可倒圆角，最大圆角半径r.。等于固

  定螺钉的螺纹直径

  沿每个坐标轴方向，最外侧的各孔(螺纹孔或光孔)中心至安装面边缘的距离相等。

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所需要的最小空间。该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

  间的最小距离。

  阀制造商应注意，总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸

4)安装面上的盲孔配合阀上定位销，其最小深度为4 mm.

5)只有当阀的功能所要求时，在本安装面上才提供备选的油口。

轴
尸 了” X L0 G F, F, F, F,

032 max "32 max 娇6. 3 笋6. 3 07.5 M 18 M18 M 18 M 18

J 12.7 76. 2 一 31.8 54.9 44.5 0 88.9 88. 9 0

Y 41.3 41.3 41.3 0 82. 6 0 0 82. 6 82. 6

1)指代号:GB/T 8101-10-17-0-2002

图17 主油口的最大油口直径为32 mm的溢流阀安装面(规格10)
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按ISO 5783选择赞 0 1

阀种类 外部泄油 内部泄油

先导式溢流阀 -     P      X0LT rI  IL 一P     iXuIT{.

带旁通单向阀

的先导式溢流阀 Pi_            iXu*'I L_IT      I     L Pi-           ;XDIL_T{

I)遥控用先导油口，不需要时可堵上。

图 18 主油口的最大油口直径 32 mm的先导式溢流阀符号

(代号:GB/T 8101-10-17- * -2002)
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代号:GB/T 8101-02-19-0-2002

尺寸单位:mm

注1:供应商应规定底板和集成块的最高工作压力。

注2:图形符号见图20

1)最小螺纹深度为螺钉直径D的1. 5倍。为提高阀的互换性及减小固定螺钉长度，推荐全部螺纹深度为(2D+6)

  mm。对于黑色金属材料的安装面，推荐固定螺钉螺纹旋人长度为1. 25 D mm,

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸。该矩形的直角处可倒圆角 最大圆角半径r，等于固

  定螺钉的螺纹直径

  沿每个坐标轴方向，各固定螺纹孔中心至安装面边缘的距离相等。

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所需要的最小空间.该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

  间的最小距离。

  阀制造商应注意，总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸。

轴
尸 了'(L) F, F, F, F,

06. 3 max 06. 3 max M5 M5 M 5 M 5

工 3 28 0 30 30 0

Y 19 19 0 0 38 38

图 19 主油口的最大油口直径为6.3 mm的远程调压阀的安装面(规格02)

按ISO 5783选择畏 0

阀种类 内部泄油

远程调压阀 r     PLr
图 20 主油口的最大油口直径为6.3 mm的远程调压阀符号

(代号:GB/T 8101-02-19-0-2002)
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代号:GB/T 8101-06-21-0-2002

尺寸单位:mm
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注1:供应商应规定底板和集成块的最高工作压力

注2;图形符号见图22,

ll最小螺纹深度为螺钉直径D的1.5倍。为提高阀的互换性及减小固定螺钉长度，推荐全部螺纹深度为(2Dt6)

  mm.对于黑色金属材料的安装面，推荐固定螺钉螺纹旋人长度为1. 25 P mm

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸。该矩形的直角处可倒圆角，最大圆角半径r，等于固

  定螺钉的螺纹直径。

  沿每个坐标轴方向，各固定螺纹孔中心至安装面边缘的距离相等

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所需要的最小空间.该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

  间的最小距离.

  阀制造商应注意.总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸。

4)安装面上的盲孔配合阀上定位销，其最小深度为4 mma

轴
尸 A T Gz F, F Fs F,

"14. 7 max X14. 7 max 价147max "7.5 M 12 M12 M 12 M 12

X 22.1 0 47.5 22.1 0 53.8 53，8 0

Y 26.9 26. 9 26.9 53.8 0 0 53. 8 53.8

图21 主油口的最大油口直径为14.7 mm的卸荷溢流阀的安装面(规格06)

按ISO 5783选择关 0

阀种类 内部泄油

卸荷滋流阀 A                                          PI}}LLT
图 22 主油口的最大油口直径为14.7 mm的卸荷溢流阀符号

(代号:GB/T 8101-06-21-0-2002)
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代号:GB/T 8101-08-23-0-2002

尺寸单位:mm
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注1:供应商应规定底板和集成块的最高工作压力。

注2:图形符号见图24,

1)最小螺纹深度为螺钉直径D的1.5倍。为提高阀的互换性及减小固定螺钉长度，推荐全部螺纹深度为((2D+6)

  mm。对于黑色金属材料的安装面，推荐固定螺钉螺纹旋人长度为1. 25 D mm

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸。该矩形的宜角处可倒圆角，最大圈角半径:.x等于固

  定螺钉的螺纹直径.

  铅每个坐标轴方向，各固定螺纹孔中心至安装面边缘的距离相等。

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所需要的最小空间。该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

  间的最小距离。

  阀制造商应注意，总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸。
4)安装面上的盲孔配合阀上定位销，其最小深度为4 mm

轴
尸 A T G2 F, F, F, F, F F,

"23.4 max X23.4 max "23. 4 max 护7. 5 M 16 M 16 M 16 M 16 M16 M 16

x 58.1 16 102. 6 80.4 0 113. 7 113.7 0 47 47

y 35 35 35 70 0 0 70 70 0 70

图23 主油口的最大油口直径为23. 4 mm的卸荷溢流阀的安装面(规格08)

按ISO 5783选择关 0

阀种类 内部泄油

卸荷溢流阀 A      PLLT
图24 主油口的最大油口直径为23.4 mm的卸荷溢流阀符号

            (代号:GB/T 8101-08-23-0-2002)



GB/T 8101-2002

代号:GB/T 8101-10-25-0-2002

尺寸单位 :mm
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注1供应商应规定底板和集成块的最高工作压力

注2:图形符号见图26

1)最小螺纹深度为螺钉直径D的1.5倍。为提高阀的互换性及减小固定螺钉长度，推荐全部螺纹深度为(2D+6)

  mm。对于黑色金属材料的安装面，推荐固定螺钉螺纹旋人长度为1. 25 D mm,

2)由粗点划线以内面积所确定的尺寸是该安装面的最小尺寸。该矩形的直角处可倒圆角，最大圆角半径:二等于固

  定螺钉的螺纹直径。

  沿每个坐标轴方向，各固定螺纹孔中心至安装面边缘的距离相等。

3)该尺寸给出了具有此类安装面的阀所需要的最小空间。该尺寸也是位于同一集成块上两个相同安装面的中心线

  间的最小距离。

  阀制造商应注意，总成后整个阀体宽度方向的各个部分均不得超过此尺寸.

4)安装面上的盲孔配合阀上定位销，其最小深度为4 mm,

轴
尸 A T G, F, F, F, F, F, F,

032 max X32 max 032 max 尹7.5 M 18 M18 M18 M 18 M 18 M18

z 70. 7 20 134.2 102.5 0 146. 9 146.9 0 58 58

y 41.3 41. 3 41. 3 82. 6 0 0 82.6 82. 6 0 82. 6

图25 主油口的最大油口直径为32 mm的卸荷溢流阀的安装面(规格10)

按ISO 5783选择铃 O

阀种类 内部泄油

卸荷滋流阀 A      P} ,-LLT
图26 主油口的最大油口直径为32

            (代号:GB/T 8101-10-25

mm的卸荷溢流阀符号

0- 2002)
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    附 录 A

    (资料性附录)

安装面代号规则示例

A1 安装面规格

    根据主油口直径尺寸确定的安装面规格见表Al,

                                        表A1 规格代号

规格
主油口直径

      nlnl

00 0<0 <2. 5

01 2.5<声<4

02 4<卢<6.3

03 6.3<护<8

04 8<"<10

05 10<0<12. 5

06 12.5<户簇16

07 16<卢簇20

08 20+ <25

09 25<"<32

10 32+ <40

11 40<0<50

12 50<0 <63

13 63<0 <80

14 80<0<100

A2 安装面代号示例

本标准中图9所示主油口最大直径为14. 7 mm的溢流阀安装面代号示例如下:

              GB/T 8101-06-09-0-2002

本标准的年代号

溢流阀的型式:外部泄油

本标准中表示该安装面的图号

指定主油口直径的安装面规格

本标准的代号
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