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1范围

液压电磁换向座阀

脚1 0830—_2008

本标准规定了液压电磁换向座阀(以下简称电磁座阀)的基本参数、技术要求、试验方法、检验规

则、标志和包装等要求。

本标准适用于以液压油或性能相当的其他液体为工作介质的电磁座阀。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有盼修

改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB／T 786．1液压气动图形符号(GB／T 786．1—1993，eqv ISO 1219-1：1991)

GB／'r 2346流体传动系统及元件公称压力系列(GB／T 2346—2003，ISO 2944：2000，MOD)

GB／T2514四油口板式液压方向控制阀安装面(GB／T 2514--1993，eqvIS04401：1980)

GBFF 2828．1计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

(GB／T 2828．1—2003，ISO 2859．1：1999)

GBFF 7935液压元件通用技术条件

GB／T 14039---2002液压传动油液固体颗粒污染等级代号(ISO 4406：1999，MOD)

GBFF 17446流体传动系统及元件术语(GB／T 17446---1998，idt ISO 5598：1985)

GBFF 17489液压颗粒污染分析从工作系统管路中提取液样(GBFI“17489--1998，idt ISO 4021：

1992)

JBFF 7858液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁度指标

3术语和定义

GB／T 17446中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3．1

公称流量nominal flow

电磁座阀名义上规定的流量。

3．2

试验流量test flow

测试被试阀性能时规定的流量。

3．3

液压电磁换向座阀solenoid operated directional poppet valve

由电磁操纵球状或锥状阀芯的运动实现换向和启闭功能的阀。

4量、符号和单位

量、符号和单位见表1。

5标记和基本参数

5．1标记



应在产品上适当且明显的位置做出清晰和永久的标记或铭牌。标记或铭牌的内容应符合GB／T7935的规定，采用的图形符号应符合GB／T786．1的规定。表1量、符号和单位名称符号量纲单位阀的公称通径DL体积流量qvprlL／min管道内径dL压力、压差P、卸ML一1T-2Pa(^口a)时间rTS(rain)油液质量密度p”kg／m3运动黏度prlm21s温度口e℃等熵体积弹性模量凰ME-1a．-2Pa体积yp1113注：M——质量；I——长度；T-—埘问；9—一温度。5．2基本参数电磁座阀的基本参数应包括公称压力、公称通径、公称流量、座阀机能和背压．见表2。表2基本参数公称压力背压公称流量型式公称通径座阀机能maMPaL／rainTT。匝呱。。匝衄。p}6。d碰孤。。d晦。42：631025杠杆式。d跏。。栅似。dⅫ孤u。d嘲n1042；631040。砩。。趣e6。dⅫ卧。a证本be351025直动式10。d磷。。征啦。3510402
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6技术要求

6．1一般要求

6．1．1公称压力系列应符合GB／T 2346的规定。

6．1．2板式联接安装面应符合GB／T 2514的规定。

6．1．3其他技术要求应符合GB／T 7935的规定。

6．1．4制造商应在产品样本及相关资料中说明产品适用的条件和环境要求。

6．2性能要求

电磁座阀的性能要求应包括：

a)换向机能；

b)换向性能：换向和复位迅速，无卡滞现象，停留试验不得有卡死现象；

C)压力损失；应符合制造商的技术文件要求；

d)内泄漏量：不应有泄漏；

e)响应时间；应符合制造商的技术文件要求；

f)密封性：在额定工况下， 电磁座阀静密封处不应渗漏，动密封处不得滴油；

g)耐压性：电磁座阀各承压油121应能承受该油口最高工作压力的1．5倍，不得有外渗漏及零件损坏

等现象；

h)耐久性：在额定工况下，电磁座阀应能承受≥15万次换向，其零件不应有异常磨损和其他形式

损坏，内泄漏量每分钟不超过4i商，其他各项性能指标下降不应超过规定值的10％。
6．3装配要求

6．3．1装配应按GB／T 7935的规定。

6．3．2内部清洁度要求见表3。

表3内部清洁度指标

公称通径
6 10

清洁度指标值
12 25

mg

6．4外观要求

产品外观应符合GB／T 7935的规定。

7性能试验方法

7．1试验装置

7．1．1 应具有符合图A．1所示试验回路的试验台。 、

7．1．2油源的流量及压力：

油源的流量应能调节，并应大于被试阀的试验流量。

油源的压力应能短时间超过被试阀公称压力的20％～30％。

7．1．3允许在给定的基本回路中增设调节压力、流量或保证试验系统安全工作的元件，但不应影响到

被试阀的性能。

7．1．4与被试阀连接的管道和管接头的内径应与被试阀的实际通径相一致。

7．1．5测压点的位置：

7．1．5．1进口测压点位置：

进口测压点应设置在扰动源(如阀、弯头等)的下游和被试阀上游之间，与扰动源的距离不小于10d

(d为管道内径)。与被试阀的距离不小于5d。

7．1．5．2出口测压点位置：



出口测压点应设置在被试阀的下游不小于1瞰b。7．1．5．3按表4中规定的C级精度测试时，允许测压点的位置与上述要求不符，但应给出相应修正值。7．1．6测压孔：7．1．6．1测压7L直径应为lmm～6rtma。7．1．6．2测压孔长度应不小于测压孔直径的2倍。7．1．6．3测压孔轴线和管道垂直，管道内表面与测压孔的交角应保持锐边，但不应有毛刺。7．1．6．4测压点与测量仪表之间的连接管道的内径应不小于3mm。7．1．6．5测压点与测量仪表连接时，应排除连接管道中的空气。7．1_7测温点的位置：测温点应设置在被试阀进口测压点上游不大于15d处。7．1．8油液取样点：宜按照GB／T17489的规定，在试验回路中设置油液取样点及提取液样。7．2试验条件7．2．1试验介质7．2．1．1试验介质为一般液压油。7．2．1-2试验介质的温度：除明确规定外，型式试验应在50。C±2。C下进行，出厂试验应在50。C±4。C下进行。7．2．1．3试验介质的黏度：40。C时的运动黏度为42mm2／s～74mm2／s(特殊要求另行规定)。7．2．1，4试验介质的污染度：试验系统油液的固体颗粒污染等级不应高于GB／T14039"-'-2002规定的等级—，19／16。7．22稳态工况7．2．2．1当被控参量平均显示值的变化范围不超过表4的规定值时，视为稳态工况。应在稳态工况下记录试验参数的测量值。表4被控参量平均显示值允许变化范围各测量准确度等级对应的被控参量平均显示值允许变化范围被控参量ABC压力(％)±05±1．5±2．5流量(％)±O．5±15±2．5温度℃±1．0±20±4．0注：测量准确度等级见725。7．2．2．2型式试验时，试验参数测量读数数目的选择和所取读数的分布情况应能反映被试阀在整个范围内的性能。7．2-2．3为了保证试验结果的重复性，试验参量应在规定的时间间隔测得。7．2．3瞬态工况7-2．3．1从被试阀输出侧到加载阀(包括与其相连的油路板)所组成的油路容积，在瞬态试验起始状态应是封闭容积，并在试验前使这封闭容积充满油液。7．2．3．2被试阀的电磁铁应在零电压开始励磁。7．2．4试验流量7．2．4．1试验流量为被试阀的公称流量。7．2．4．2出厂试验允许降流量进行，但应对性能指标给出相应修正值。
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7．2．5测量准确度等级

测量准确度等级分A、B、CZ级。型式试验不应低于B级，出厂试验不应低于C级。各等级所对应

的测量系统的允许误差应符合表5的规定。

表5测量系统的允许系统误差

各测量准确度等级对应的测量系统的允许误差
测量仪器、仪表的参量

A B C

压力(表压力p<O．2MPa) kPa ±2 ±6 ±10

压力(表压力p≥0 2MPa)(％) ±O．5 ±1 5 ±2．5

流量(％) ±O．5 ±1 5 ±2．5

温度℃ ±0．5 ±1．0 ±2．O

7．2．6被试阀的电磁铁

出厂试验时，电磁铁的工作电压应为其额定电压的85％。

型式试验时，应在电磁铁的额定电压下，对电磁铁进行连续励磁至其规定的最高稳定温度，之后将

电磁铁降至其额定电压的85％，再对被试阀进行试验。

7．3试验项目和试验方法

7．3．1出厂试验

出厂试验项目与试验方法按表6规定。

7．3．2型式试验

型式试验项目与试验方法按表7的规定。

表6出厂试验项目与试验方法

序号 试验项目 试验方法 试验类型 备注

以每秒2％的速率，对各承压油I：1施加1．5倍的该油口最高工
l 耐压性 抽试

作压力，达到耐压试验压力后，保压5min。

按照被试阀的机能，依次换向和复位，同时观察被试阀各
2 换向机能 必试

油孔的通油情况。

(1)换向试验

使被试阀4的电磁铁满足7．2．6的规定。调节溢流阀2．1和单

向节流阀6—1(或6-2)，使被试阀P油I：1压力为公称压力，再调

节溢流阀2．2，使被试阀T口压力为规定背压值，并使通过被 必试

试阀的流量为试验流量。在上述试验条件下，将被试阀的电

磁铁通电和断电，连续动作三次以上，试验被试阀的换向和

3 换向性能 复位情况。

(2)停留试验：

在(1)试验条件下，使被试阀在初始位置和换向位置各停
抽试

留5min。然后，将被试阀的电磁铁通电和断电，试验被试阀

的换向和复位情况。



,IBfr1083㈣008表6(续)序号试验项目试验方法试验类型备注将被试阀的阀芯置于各通油位置，并使通过被试阀的流量为试验流量，分别用压力表3．1、3-2、3-3、34测量各点的压力p。、p”舶、,or，试验压力损失，对于二位四通机能的被试阍：当油漉方向为P—A、B—T时，压力损失为卸P，。=prP^'4压力损失卸B．T=PB—衍当油流方向为P—B、A—T时，压力损失为卸pB必试=prPB，卸A—T=pA—斯；对于二位三通机能的被试阀：油流方向为P—A或A—T时，压力损失为卸卜A=prnpA，卸^．T=P胁；对于二位二通机能的被试阀：油流方向为P—T时，压力损失为蛳一T=Pr卵。5内泄漏量唏由出必试嘞嘲一由山山衄先将被试阀擦干净，如果有个别位置不能一次擦干净，运转后产生“假”渗油现象，则允许再次擦干净，检查内容分为静密封和动密封两类：6密封性(1)静密封：用洁净的吸水纸贴在静密封处，至试验结束必试取下，如吸水纸上有油迹即为渗油。(2)动密封：在动密封处的下方放置自纸，至试验结束，白纸上如有油滴即为滴油。6
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表7型式试验项目与试验方法

序号 试验项目 试验方法 备注

(1)按7．3．1的规定，试验全部项目，并按以下方法试验和绘制特性曲线图：

在压力损失试验时，将被试阀的阀芯置于各通油位置，使通过被试阀的流

量从零逐渐增大到试验流量，其间设定几个测量点(设定的测量点数应足以

描出流量．压力损失曲线)，分别用压力表3．1、3-2、3-3、3-4测量各设定点的

压力。

绘出如图A．2所示的流量—压力损失曲线。

(2)工作范围试验

使被试阀的电磁铁满足7．2．6的规定。将被试阀的闷芯置于某通油位置，完

全打开单向节流阀6-1(或6-2)和溢流阀2．2，使压力表3．2(或3．3)的指示压

1 稳态试验 力为最低负载压力。然后，使通过被试阀的流量从零逐渐增大到大于额定流

量的某一最大设定流量(此最大设定流量各制造厂可根据本厂的产品水平情

况自定)，其问设定几个流量点记录各流量点所对应的压力表3．1的指示压力，

绘出如图Aj所示的曲线∞，调节溢流阕2一l和单向节流阀6-1(或6-2)，使压
力表3·1的指示压力为被试阀的公称压力。逐渐增大通过被试阀的流量，被试

阀应能换向和复位。当流量增大到某一值，被试阀不能换向和复位为止。按

此试验方法，直到最大设定流量。根据上述试验中记录的数据，绘出如图A．3

所示的曲线A口c。曲线A8CDO所包区域为被试闷能正常换向和复位的工作范

围，曲线曰c为转换域。

重复上述试验不少于三次，绘出如图A．3所示的工作范围图。

测试系统方框图见图A．4。试验方法如下：

使被试阀的电磁铁满足7．2．6的规定。调节溢流阀2．1和单向节流阀6．1(或

6-2)，使被试阀P油口压力为公称压力，再调节溢流阀2．2，使被试阀”由口压

力为规定背压值，并使通过被试阀的流量为试验流量或为图A．3中B点流量qVB

瞬态试验： 的80％(当80％qvB小于试验流量时，则规定通过被试阀的流量作为试验流量；

2 a)换向时间试验 当80％qvB大于试验流量时，则规定通过被试阀的流量分别为试验流量和

b)复位时间试验 80％qⅦ，这里：把试验流量作为考核流量；80％qⅦ作为体现水平的流量)。

然后，将被试阎4的电磁铁在额定电压下通电和断电，使被试阀换向和复位。

通过位移传感器(位移法)或压力传感器3．2、3-3(压力法)用记录仪记录被

试阀的换向和复位情况，得出被试阀的换向时间、换向滞后时间、复位时间

和复位滞后时间。瞬态响应曲线如图A．5和图A．6所示。

调节溢流阀2-1和单向节流阀6．1(或6-2)，使被试阀P油口压力为公称压力，

再调节溢流阀2—2，使被试阀T油IZl／玉,力为规定背压值，并使通过被试阀的流

3 耐久性试验 量为试验流量，应用换向阀耐久性试验台将被试阀以55次／缸n～65砌嘶n的频

率连续换向，记录被试阀的动作次数，在达到耐久性指标所规定的动作次数

后，检查被试阀的主要零件和主要性能指标。

8装配和外观的检验

装配和外观的检验应按表8的规定。

7



,IBtr10830—-2008表8装配和外观的检验方法序号检验项目检验方法检验类型备注1装配质量目测法必检2内部清洁度按JB厂r7858的规定抽检3外观质量目测法必检9检验规则9．1检验分类产品检验分出厂检验和型式检验。9．1．1出厂检验出厂检验系指产品交货时应进行的各项检验。性能检验的项目和方法按7．3．1的规定，性能要求应符合6．2的规定；装配和外观的检验方法按第8章的规定，质量应符合6．3和6．4的要求。9．1．2型式检验型式检验系指对产品质量进行全面考核，即按标准规定的技术要求进行全面检验。凡属下列情况之一者，进行型式检验：a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；b)正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；c)产品长期停产后，恢复生产时；d)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；e)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。性能检验的项目和方法按7．3．2的规定，性能要求应符合6．2的规定；装配和外观的检验方法按第8章的规定，质量应符合6．3和6．4的要求。9．2抽样产品检验的抽样方案按GB／T2828．1规定。注：质量监督检验抽样按有关规定。9．2．1出厂检验抽样a)合格质量水平(AQL值)：2．5；b)抽样方案类型：正常检查一次抽样方案；C)检查水平：一般检查水平II；耐压性试验样本大小为0，3％，但不得少于两台。9．2．2型式检验抽样a)合格质量水平(AQL值)；2．5[6．5bb)抽样方案类型：正常检查一次抽样方案；c)样本大小：五台【两台1。注：方括号内的数值仅适用于耐久性试验。9．2．3内部清洁度检验抽样a)合格质量水平(AQL值)：2．5；b)抽样方案类型：正常检查一次抽样方案；C)检查水平：特殊检验检查水平S-2。9．3判定规则按GBt'I'2828．1规定。10标志和包装标志和包装应按GB／T7935的规定。特殊要求可另行规定。8
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A．1试验回路

附录A

(规范性附录)

试验回路和特性曲线

试验回路原理图见图A．1。

对瞬态试验若采用压力法，应在压力表3．2、3-3处接人压力传感器。

1——液压泵；2-1、2-2——溢流阀：3-1、3-2、3-3、34—一压力表；4_——被试阀；5——流量计；

6．1、6-2——单向节流阀；7——蓄能器；8——座阀；卜温度计；1卜精过滤器；11——粗过滤器。
图A．1 试验回路原理图

A_2特性曲线

A．2．1 流量_压力损失曲线见图A．2。

A．2．2工作范围图见图A．3。

A．2．3测试系统方框图见图A．4。

A．2．4阀芯位移一时间瞬态响应曲线见图A．5。

A．2．5 出口压力．时间瞬态响应曲线见图A．6。

9



Ap图A．2流量-压力损失曲线口vR_一额定流量；口vB——转换域B点时的流量：gv柚峨_—最大设定流量。图A．3工作范围图图A．4测试系统方框图
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(时间

f。——换向上升时间；《——换向滞后时间；f厂复位下降时间；‘——复位滞后时间
图A．5阀芯位移一时间瞬态响应曲线

时间

tl——换向上升时问；‘——换向滞后时间；f：——复位下降时间；，；——复位滞后时间。

图A．6出口压力一时间瞬态响应曲线




