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1  范围 

本标准规定了液压闸阀的型式、尺寸及技术要求。 
本标准适用于公称压力 20 MPa 的液压闸阀。 

2  引用标准 

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 
 JB/T 2001.29—1999  水系统  液压闸阀芯（PN=20、31.5 MPa） 

3  型式与尺寸 

3. 1  DN80~125 mm 的型式与尺寸按图 1、表 1 的规定。 
3. 2  DN150~200 mm 的型式与尺寸按图 2、表 1的规定。 

 

 
 

1—液压闸阀芯；2—阀体； 3—方附接法兰；4—放气阀Ⅱ型；5—椭圆附接法兰 DN10 
图 1 
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1—液压闸阀；2—阀体； 3—圆附接法兰； 4—放气阀； 5—椭圆附接法兰 
图 2 
表 1 

安装尺寸  
DN D0×δ A B C D H h1 h2 h3 h4 L l 

a b 4×d 代     号 

mm 

重量 
kg 

JB/T 2001.31.1 80 114× 14 310 310 445 310 600 260 105 65 55 774 232 230 230 394 

JB/T 2001.31.2 100 140× 18 370 370 520 370 680 310 125 75 60 912 271 290 290 
4×M20 

654 

JB/T 2001.31.3 125 168× 20 405 405 595 405 780 360 145 80 85 1037 316 315 315 904 

JB/T 2001.31.4 150 194× 22 450 450 710 450 911 455 190 115 100 1172 361 360 360 
4×M24 

1302 

JB/T 2001.31.5 175 245× 30 510 510 810 495 1031 530 220 130 120 1250 370 410 410 1947 

JB/T 2001.31.6 200 273× 32 560 560 895 540 1131 595 250 145 135 1400 420 460 460 
4×M30 

2581 

 

4  技术要求 

4. 1  公称压力 20 MPa，试验压力 30 MPa。 
4. 2  阀体与阀芯一起试压，以检查阀体强度和密封性能。试验方法见 JB/T 2001.29 的技术要求。 

5  标记示例 

 公称通径 80 mm 的液压闸阀： 
液压闸阀 DN 80  JB/T 2001.31—1999 
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