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前    言 

本标准是对 JB 3582—84《砧座微动型液压锤  基本参数》的修订。本标准与 JB 3582—84 的技术

内容基本一致，仅按有关规定重新进行了编辑。 
本标准自 2000 年 1 月 1 日起实施。 
本标准自实施之日起代替 JB 3582—84。 
本标准由全国锻压机械标准化技术委员会提出并归口。 
本标准起草单位：济南铸造锻压机械研究所。 
本标准于 1984 年 2 月首次发布。 
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1  范围 

本标准规定了砧座微动型液压模锻锤的基本参数。 
本标准适用于通用液压模锻锤。 

2  基本参数 

2. 1  液压模锻锤的主参数为打击能量。 
2. 2  液压模锻锤的基本参数应符合表 1的规定。 

表 1 

打击能量 E 

kJ 
25 31.5 40 50 63 80 100 160 250 400 

打击行程 S 

mm 
450 475 500 530 560 595 630 710 800 900 

导轨间距 B 

mm 
520 550 580 610 650 700 730 810 1000 1200 

锤头下平面长度 L 

mm 
450 500 600 700 750 800 900 1200 1600 2000 

最小模具高度 H 

mm 
250 265 280 300 320 350 370 410 460 520 

砧座上跳量 S1 

mm 
40~150 

直接传动 

min–1 
70 70 60 60 50 50 45 40 35 30 

打击次数  
组合传动 

S /次 
      30/1.2 25/1.3 20/1.5 15/2.0 

注 

1 推荐所用氮气或压缩空气压力 p 为 0.6~1.0 MPa。 

2 推荐膨胀比ΔV/V=0.25~0.35。  

    3 推荐打击速度 v=6~8 m/s。  
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