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1  主题内容与适用范围

本标准规定了液压系统用冷却器基本参数。

本标准适用于以液压油（液）为工作介质的液压系统用冷却器。

2  引用标准

GB 321  优先数和优先数系

3  基本参数

冷却器基本参数按下表规定。

表

公  称  传  热  面  积

m2

公称压力

MPa

0.10 1.00 10.00

（1.06）

1.12 11.20

（1.18）

0.125 1.25 12.50

（1.32）

1.40 14.00

（1.50）

0.16 1.60 16.00

（1.70）

1.80 18.00

（1.90）

0.20 2.00 20.00

（2.12）

2.24 22.40

（2.36）

0.25 2.50 25.00

0.63

1.0

1.6

2.5

4.0

6.3
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续表

公  称  传  热  面  积

m2

公称压力

MPa

（2.65）

2.80 28.00

（3.00）

0.315 3.15 31.50

（3.35）

3.55 35.50

（3.75）

0.40 4.00 40.00

（4.25）

4.50 45.00

（4.75）

0.50 5.00 50.00

（5.30）

5.60 56.00

（6.00）

0.63 6.30 63.00

（6.70）

7.10 71.00

（7.50）

0.80 8.00 80.00

（8.50）

9.00 90.00

（9.50）

0.63

1.0

1.6

2.5

4.0

6.3

注：① 公称传热面积超出本系列时，按 GB 321中 R20选用；

    ② 表中加括号者不推荐采用。

附加说明：

本标准由全国液压气动标准化技术委员会提出并归口。

本标准由上海市机电设计研究院负责起草。

本标准主要起草人周应棠。
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