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1  主题内容与适用范围

本标准规定了 AB型液压囊式蓄能器（以下简称 AB型蓄能器）的型式和尺寸。

本标准适用于公称压力为 10~31.5 MPa，公称容积为 10~100 L，以石油基液压油或乳化液为工作

介质，工作温度为–10~70℃的 AB型蓄能器。

2  引用标准

GB 2352  液压隔离式蓄能器公称压力和容积系列

3  型式和尺寸

AB型蓄能器按连接型式分为螺纹连接与法兰连接两种。螺纹连接 AB型蓄能器型式和尺寸见图 1、

表 1规定，法兰连接 AB型蓄能器型式和尺寸见图 2、表 2规定。

图 1  螺纹连接 AB型蓄能器 图 2  法兰连接 AB型蓄能器

表 1  公称压力为 10~31.5 MPa的螺纹连接 AB型蓄能器尺寸
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尺      寸      mm公称容积

L

最大排放流量

L/s d1 D0 L L1 L2

10 670 540

16 880 750

25 1180 1050
3.2 M60×2–6H 219

1700 1570

90

40
1086 940

63 1506 1360

100

6 M72×2–6H 299

2226 2080

106

表 2  公称压力为 10~31.5 MPa的法兰连接 AB型蓄能器尺寸

尺      寸      mm公称容积

L

最大排放流量

L/s d1 D0 L L1 L2 D D1 D2 H n–φ

10 690 540

16 900 750

25 1200 1050
10 50 219

1720 1570

110 160 125 75 h8 32 6–φ22

40
1110 940

63 1530 1360

100

15 63 299

2250 2080

130 200 150 90 h8 40 6–φ26

4  标记方法

 NXQ  AB –     /     –     –       JB/T 7035.2—1993

工作介质  液压油：A

          乳化液：RA

连接型式  螺纹连接：L

          法兰连接：F

公称压力，MPa

公称容积，L

结构型式：AB型

液压囊式蓄能器

标记示例：

公称压力为 10 MPa，公称容积为 16L，工作介质为液压油的螺纹连接 AB型蓄能器标记为：

NXQ AB—16/10—L—A  JB/T 7035.2—1993
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附加说明：

本标准由全国液压气动标准化技术委员会提出。

本标准由机械工业部北京机械工业自动化研究所归口。

本标准由机械工业部西安重型机械研究所负责起草。

本标准主要起草人赖永智。
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