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1  主题内容与适用范围

本标准规定了液压隔离式蓄能器（以下简称蓄能器）的试验方法。

本标准适用于公称压力为 6.3~63MPa，公称容积 0.25~250L，以石油基液压油或乳化液为工作介

质，工作温度为–10~70℃的蓄能器。

2  引用标准

GB 3868 液压隔离式蓄能器胶囊技术条件

JB/T 7038 液压隔离式蓄能器  壳体技术条件

JB/JQ 2050.2 液压元件内部清洁度检测方法  第 2部分  称重法（试行）

3  符号和单位

符号和单位见表 1。

表 1

符    号 名    称 单    位 单位名称

p 压    力 MPa 兆帕

Q 流    量 L/min 升每分

t 温    度 ℃ 摄氏度

v 运动粘度 m2/s 二次方米每秒

4  试验装置和试验条件

4. 1  试验回路

典型的液压试验回路原理见图所示。

4. 2  测量点位置

4. 2. 1  压力测量点应设置在距被试件输入口（或输出口）的（2~4）d（d为管道通径）处。稳态试验

时，允许将测量点的位置移至距被试件更远处，但应考虑管道的压力损失。

4. 2. 2  温度测量点应设置在距压力测量点（更远离被试件）的（2~4）d处。

4. 3  试验用油液

4. 3. 1  粘度：40℃时，运动粘度为 42~74mm2/s（特殊要求另行规定）。

4. 3. 2  油温：除特殊要求外，被试件进口处的油液温度规定为 50℃。型式试验应在 50±2℃下进行；

出厂试验应在 50±4℃下进行。

4. 3. 3  清洁度：试验用油液的固体颗粒污染级代号不得高于 19/16。
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