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前    言 

    本标准原为国家标准 GB 2876—81《液压泵站油箱公称容量系列》，于 1994 年机械工业标准清理

整顿后降为行业标准 JB/T 7938—95《液压泵站油箱公称容量系列》。1997年标准复审时，对技术内容

确认，本次修改仅作编辑性改动。 
    本标准由全国液压气动标准化技术委员会提出并归口。 

本标准起草单位：上海市机电设计研究院。 
本标准主要起草人：周应棠。 
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1  范围 

本标准适用于以液压油为工作介质的液压泵站油箱容量。 

2  引用标准 

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 
GB/T 321—1980  优先数和优先数系 

3  公称容量 

液压泵站油箱公称容量应符合表 1 规定。 
  表 1  液压泵站油箱公称容量系列                          L 

   1250 

 16 160 1600 

   2000 

2.5 25 250 2500 

  315 3150 

4.0 40 400 4000 

  500 5000 

6.3 63 630 6300 

  800  

10 100 1000  

    注：油箱公称容量大于本系列 6300 L时，应按 GB/T 321 中 R10数系选用。  
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