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前 言

    本标准是对JB厅8217.3一95伽系列气动基地式仪表 温度仪表》的修订。修订时，对原标准作了编
辑性修改，主要技术内容没有变化。

    本标准自实施之日起，代替JB厅82173一950

    本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会提出。

    本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第二分技术委员会归口。

    本标准负责起草单位:重庆工业自动化仪表研究所。
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B系列气动基地式仪表 温度仪表 JB理 8217.3一1999

代替JB汀8217.子一95

B“ Pn， tic血ld卿叩卯口曲习ners
T即】详几tl刀℃加曰切血如.妇

1 范围

    本标准规定了B系列气动基地式温度仪表的品种福攀本参数
包装及贮存。

、技术要求滋吸方法、检验规则、标志、

  本标准适用于B系列气动基地式仪表BWZ型权.刃型温度仪表(以下简称仪表)·其他气动基地式
温度仪表也可参照采用。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为
有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应操讨使用下列标准最新版本的可能性。
    CB厅2828eses1987逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
    GB汀 338余~1988 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法

    GB汀铭3于一1984 工业自动化仪表气源压力范围和质量
GB户叮 15叙词eel995

CB/了 17614.1一 1的8

仪器仪表包装通用技术条件

工业过程控制系统用变送器 第1部分:性能评定方法
JB/r82仪)we一1卯9 工业过程控制用电动和气动输人输出模拟信号调节器 性能评定方法

JB汀9329一1999 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

3 品种与参数

3.1 主要品种

    a) 温度记录仪;

    b) 温度指示调节仪;
    c)温度记录调节仪。

3.2 侧量范围

    测量范围应符合表1的规定。

3_3 调节作用及调整范围

33.1

3_3.2

3.3.3

3.3 4

两位控制.可调范围2%一100%。

比例作用，窄比例柳‘一20%，宽比附势。竺钾%(500%)o
比例积分作用，比例带1。%一200%(妙 )，再甲时间“·05min 一25dri (”·。5夔叶枷 )o
比例积分徽分作用，比例带 10%一2田啪(5田%)，再调时间0.Osmin一25nun (0.必面n一义肠j」1)，预

调时间0.05min 一乃面n。

3，4 标尺长度

    指示弧长135Inln，记录弧长7众曲】0
3.5 选用功能件

    的 报苦器;

    b) 限幅器;

国家机械工业局1999一08一00批准 2以1)一01一01实施
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气给定器;

变送器。

表 1 测量范围

测 琶 元 件 分 度 号
测 t 范 围

下 限 上 限

热

电

偶

镍铬一铜镶 E
0 〕阅月口)，日刃

2(幻 6以】

镍铬一镍硅 K

0 6以).8加，1100，13伪

引刃 义旧

6)) 11的

铂铐10一铂 S
0 1300，1自))

日刀 1侧力

铂铭30一铂铭6 B 0 17的

铜一铜镍(康铜) T 0 力以」.300

铁一铜镍(康铜) J 一40 0

铂铐13一铂 R O 1仅力

热

电

阻

铜 f囚
LUll又」

0 30，50，1(X)，150

一50 50，1加

户
R10

0 50，100，巧0，200，300月11〕，500

2oo 51刃

铂 氏工的

0 30，50.100，巧0，2印，300月刁刀j以)

2oo 引X)

一50 50，100

一80 120

一1叨 050，1的

一120 30

一150 50，150

一200 一70，50，100，500

温

包

充液式
0 50，100，150，2(旧，3印

一20 100，巧0，2团，300

0 100，200，300
充气式

1oo 礴佣

3.6

3.7

3.8

3.9

  2

  正常工作条件

a) 环境温度:一25℃一+70℃(一1此 一十55℃);

b) 相对湿度:5%一95%;

c) 大气压力:86于a一108U、。

气源与电源

气源压力的公称值为1粼玉】玩 气源质量指标应符合GB汀4830的规定。

电源为交流供电，电压公称有效值为220V，允差土10% ，频率为501玩

输出参数

输出压力为20曰a一1〕共田a口

仪表外壳型式

仪表的外壳防护等级代号为IP54a
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3.10 正面尺寸、开孔尺寸和接头尺寸

    正面尺寸、开孔尺寸和接头尺寸见表20

                              表2 正面尺寸、开孔尺寸和接头尺寸 rn丫们

安装方式
正面尺寸 箱身尺寸 开孔尺寸

气源输出接头尺寸
冤 高 宽 爽 { 宽 高

盘 装
动 320 2乃 娜 -

知 3m 飞M’0”
瞬管内径。4清外径。50，。60现场安装

注:尺寸公差按h14或H14。

4 技术要求

4.1 通用技术要求

通用技术要求应不超过表3的规定。

表3通用技术要求

条 文 号 项 目 名 称 单 位 指 标

4.ltl 基本误差限 y

指示

标度值量程的呢

上1一0 土1.5

士1.5记录

手操 士2.5

切换 土2.5

士1.0 士15气给定

变送 土1，0 上1.5

lyl4.1.2 回 差 指示、记录、手操表

4 13 峥 差
比例带最小值中间值 二1。0 士15

比例带最大值 士15 土25

4tl4 端基一致性误差     0.75y

4 1.5 重复性误差

指示、记录、手操表 0.Sly]

报等 1.5}y}

消报 Zly}

4.1.6 输出压力范围，
最低翰出压力 -

: 沙a
缤5

最高愉出压力 · - 办工20

4.17 死 一 区 指示、记录、祠节 j标度值量程的%公 0.6lyl

4.1.8 比例带标女误差

比
例
带
标
度
值

%

窄 ‘
比

例

2专

标度值的%

士50
10

万 ;士30

宽
比

例 .

10 土50

1oo

士30
2佣

4.19 再调时间标度误差 出50
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表3 (完)

条 文 号 项 目 名 称 单 位 指 标

4.1.10 预调时间标度误差 标度值的% 土50

4.1.11 愉排气量
输气量

心八

>0.8

排气量

4.1.12 耗气量

调节仪 <0.6

调节仪带报苦器
<1.1

调节仪带手操表

<1.5调节仪带手操表、报苦器

4，1.13 阻尼特性 半周期 <3

4.1 14 阶跃响应 S <5

4.1.15 稳定性 始动漂移
标度值量程的%

2}yl

1.siyl长期漂移

4.1.16 指针与分度板的距离 均 匀

4.ltl7 记录质量

记录纸行程误差 s/h <士5

记录线条宽度
】，门n ，

<0.6

<0.5
记录线条与时间分度线
间最大偏差

长期记录 无中断

涂污 记录纸不损坏，墨水无
      中断、污演

4 1.18 过范围性能应承受住量程为巧0%的过载信号

  标度值量程的%

}y}

1.25 {yl4‘1.19 气源压力变化影响 指示、记录、调节、手操表

}y}

4 1.20 电源(电压、频率)变化影响

4_ltZI 外磁场影响

4 1.22 耐交流干扰性能
耐串模干扰

耐共模干扰

4 123 绝缘电阻 M口 刀

4.1.24 绝缘强度 无击穿、无飞弧

4.1.25 安装位置影响 指示、记录、调节、手操表

标度值量程的%

0.4】y{

1.5}y}4.126 倾跌影响 指示、记录、调节、手操表

}y}
4 127

机械振动影响严

酷等级按1一B级

指示、记录、调节、手操表

对机械结构影响 无松动、无损坏

4 128 环境温度影响
指示、记录、调节

%/10℃
0.4ryl

0.6]yl手操表

4 1.29 工作寿命加速试验 指示、记录、调节、手操表 标度值量程的% lyl
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4.2其他技术指标

42.1抗运翰环境性能

    仪表在运输包装条件下，应符合JB/T9329的要求。其中高温选十55℃，低温选一40℃;相对湿度为

95%(25℃时);自由跌落高度取乃伪皿。试验后允许调整零点。
4.2.2 外观

仪表表面和零部件的彼、涂层光洁完好，不攀难烈移乒李点、起泡和伤痕等缺陷‘指示、记录不得有卡
针、呆滞等现象;紧固件不应松动和损伤;铭牌应固定牢亦欲

5试验方法与检验规则

5.1 试验条件

    试验环境条件按一般试验大气条件，其他试验条件按引用标准中的有关规定。
5.2 试验方法

    本标准中通用技术要求的试验方法按引用标准中的有关规定进行(见表刃。有特殊要求的按以下方
法进行。

                                        表4 试验方法

技术要求条文号 项 目 名 称
试 验 方 法

标 准 号 条 文 号

4.11 基本误差

  GB/r3386

GBJ叮 17614.!

5，1~5.8，510

      6.1

4 1.2 回 差

4 1.4 端基一致性

4.1.5 重复性误差

4 19 再调时间标度误差

JB 月 8万刃

5.4

4 110 预调时间标度误差 5.5 2

4.1.11 翰排气量       7.1.1

4 1.12 耗气! GB汀 17614.1 6.4.42

4 1.14 阶跃响应 CB/r3386 8.2

4.115 稳定性
  GB尹丁33肠
GB汀 176141 竹

4116 指针与分度板的距离 肉 眼 观 察

4_1_王7 记录质量 CB厂r33肠 74

4，1_18 过范围影响

  GBJ声f3386

GB/T 17614.1

  JB汀 脸困

  69

6.2.15
  8.2

4_1.19 气源压力变化影响
C泊汀 17614.1

  JB汀赫 ·‘
          6，22

        6.3.1
，

4.1.20 ;‘电像变化影响
CB/T 3386

田汀 眨伪 66321
4.122 耐交流干扰性能 GB/T 3386 6.4

4.1.23 绝缘电阻
GB 厅 3386

JB/T 82伪 二一{.孟
4.工.24 绝缘强度

CB汀 3386

JB汀 眨伪 石一}.圣
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表4 (完)

技术要求条文号 项 目 名 称
试 验 方 法

标 准 号 条 文 号

4.1.25 安装位置影响

  GB厂r3386

叨 汀 17614.1

  JB厅 胶的

  6.8

62.12

6.21

4.126 倾跌影响

  CB/T 3386

C日了佗 17614.1

  JB沙叮 胶的

  615

62.13

6.2.2

4.lt28 环境温度影响

  CB尹13386

CB/T 17614.1

  JB尹1 82的

  610

6.2.10

6.1.1

4 1.29 工作寿命加速试验
CB尹1 3386

JB/T82的 ‘共‘
注:项目中的试验方法在几个引用标准中都有的，同时列出。按CB厅3386的方法试验是指对侧量针的变化量，

    按JB汀眨00的方法试验是指对静差的变化量。

52.1 静差试骏

    静差试验用开环方法进行。

    仪表的比例带在正作用 1(X粥毛(窄比例带在正作用 10% )，积分阀在小于3:时间的开度位置，微分阀

全开，将给定针放在标度值量程的11邢，，5口龙，9〕汤处，移动测量针(指针或记录笔，以下同)，使输出压力

稳定在6笼于a，这时，两针所示标度值之差与标度值量程之比的百分数为调节静差。

    然后将比例带分别定在1佩，2仪晓(窄比例带在2%，2。%)，给定针(或测里针)在标度值量程的

5‘X庵处，检验其静差。
    按上述方法检验反比例调节作用下(比例带一1田%，窄比例带一llX毛，给定针或测量针在标度值量

程的50%)的静差。

5.2.2 自动一手动切换试验

    自动一手动切换在以下条件下进行。

    比例带在正作用100%，再调时间定在sn血1，预调时间定在最小。测量针和给定针重合在标度值量程

的50%处，然后移动测量针或给定针使其产生士10%的偏差(非即时切换型不给偏差)。

5.2.2.1 手动一自动

    把切换手柄切在手动位置，拨动手轮，使输出压力分别为扔廿a和夕关护a，从手动切换到自动(允许延

迟305)，立即读出并记下输出压力变化值。

5.2.22 自动一手动

    把切换手柄切在自动位置，使输出压力分别为3仪于a和卯呼日，由自动切换到手动，读出并记下输出

压力变化值。

5.2.3 报警重复性及消报误差试验

    报警针分别在仪表标度值置程的10%，50%和90%三点处，从上升和下降两个方向分别移动测量

针，至报誓灯亮及灯灭，读出测量针示值，应连测两次。

    同一点两次间的差值与量程之比的百分数，即为报普重复性。

    在同一报警点，报替和解除报等时的差值与量程之比的百分数，即为消报误差。

5.2.4 输出压力范围试验

    比例带在正作用1加%，给定针在标度值t程的50%，积分阀全开，微分阀全开。

    分别升高和降低输人值，使输出压力达到最大和最小，读出并记下翰出压力值。

5.2.5 死区试验
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    比例带在正作用竹田%，测盆针和给定针分别重合在标度值ro%，50%和如%处，积分阀、徽分阀全

开，输出压力稳定在6笼几，迅速关闭积分阀。慢慢增大输人信号直到输出压力产生可觉察变化并记下翰

人信号值;然后慢慢减小输人信号直到输出压力产生可觉察变化并记下输人信号值，两项输人信号值之

差即为仪表的死区。

5.2.6 比例带标度误差试验

  测量针和给定针重合在标度值量程的50拓处扩积万晌奋撅分阀全开，翰出压力稳定在日先几，迅速关
闭积分阀。

    依次将比例带定在正作用10%，100%和幼%摊比侧种节仪表定在2%，ro%，2。盛)，输出压力应符
合表5的要求。

                                      表5 比例带标度误差

比例带值

    %

初盆朴或给定针在标度众众坛5丫泣血
                      %

输由压力下限值
      ‘氏

愉出压力上限值

        kFa

2 卜一件毛， 50 几一，.，一，·5 ZD一47 「 73 ，100

10 铭 50 52 28 一49 71~92

20 45 50 55 31一45 75 ~89

1oo 30 50 70 37~48 72一83

2oo l0 50 9() 盯一姐 72 ~83

    依次将比例带定在反作用1介沦，1《X踢和刀以残(窄比例调节仪表分别定在反作用2%，1既和2。先)，
重复上述试验。

5.2.7 阻尼特性试验

    阻尼特性试验应在仪表通电3场〕lin后进行。

    输给仪表一个相当于标度值始端分度线的信号值，然后将信号迅速改变到约相当于标度值量程

1仪芝数值上，并观察测量针摆动次数。再分别在标度从X毛和以粥乞数值上进行同样的检验。

    输给仪表以相当于标度线的信号值，用同样方法进行反向检验。

5.2.8 外磁场影响试验

    试验时采用磁屏蔽导线输人信号，测量仪器距产生磁场的线圈至少3氏

    仪表放在磁场线圈中心位置上，测出标度值1斌共汤，5口关和驯尹沦处正、反行程实际值。

    在最不利的磁场方向和相位条件下，重新测定上述三点分度线上的实际值，并按下式计算在同一方
向示值的变化△刀。

    接热电偶:

△H二
几 一酥

xl加 %

接热电阻:

△H二
几 一肠

xl加%

，”’‘”‘”’·“·····················⋯⋯(1)

······································⋯⋯(2)

式中: E。，R，一有夕碑磁场时，被测点的实际电盛值，mv或。;
:，R、 外界磁场时，被杯币舞喊值，mv或。;，

    E上，E下，R上，R下— 被测始端点和终端点侧量值相当的电量值，mV 或n。
      注

    1具有冷端温度自动补偿电阻的仪表，侧定时，允许采用等于仪表分度时相应的冷端温度自动补偿

        电阻的锰铜电阻调换补偿电阻。

    2测试时的环境温度允许为一10℃一十55℃(一25℃一十70℃)范围内任一温度。

5.2.9 机械振动影响试验
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    机械振动试验按GB刀3386中6.12进行，记录试验前后调节静差、测量针下限值和盘程的变化量。

另外要求在试验前将给定针放在标度尺量程的50%处，试验后检查给定针位置的变化。

5.2.10 运输环境影响试验

    试验按JB汀9329规定进行。试验后，在参比试验大气条件下自然回温不少于24h，然后拆除包装，先

检查仪表外观，应符合4.2.2的要求，然后按4.1，1一4.1.3要求进行检验。
5.3 检验规则

5.3.1 出厂检验

    每台仪表须经技术检验部门检验合格后方能出厂。

    仪表的出厂检验应按技术要求4.1.1一4.1.6，4.1.8一4.1.ro，4.1.16，4.1.19，4.1.23，4.1.24，
4.2.2，6.1规定进行。

    若用户同意抽样验收，抽样方法按GB汀2828进行，验收可按出厂检验规定进行，否则由制造厂与用

户协商确定。

5.3.2 型式检验

    仪表的型式检验应按4.1.1一4.1.29，4.2.1，4.2.2，6.1的要求及相应的试验条文进行。

6 标志、包装及贮存

6.1 标志

6.1.1 每台仪表指示度盘和记录纸应标出:

    a) 测量单位符号(百分标尺标“%”符号);

    b)常数因子如“x10”，“xl印，，等。
6.1.2 固定在仪表上的铭牌应标出:

    a) 制造厂名和厂标;

    b) 仪表名称、型号;

    。) 测量范围;

    d) 气源I40kPa;

    e) 输出压力20kPa一1以笼夕a;

    f) 电源电压220Va.c.，频率匆F位;

    9)制造编号;
    h) 出厂日期。

6.2 包装

    装箱运输的仪表，应连同说明书规定的成套附件，按GB厅 1义翻规定进行包装。

6.3 贮存

    仪表应贮放在环境温度为5℃一40℃，相对湿度不大于75%的通风室内，且空气中不应含有能对仪
表起腐蚀作用的有害杂质。


